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 Приложение № 1   
1.  Техническое задание на  поставку комплектных, мачтовых, столбовых трансформаторных подстанций   
  1.1. Филиал «Амурские электрические сети»
	1
	Комплектная трансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ  № 1, № 2, № 3  и приложениям к ОЛ)
	КТПН-250/10/0,4 УХЛ1
	шт.
	6
	Срок поставки – согласно ТЗ.
Ст. назначения – Благовещенск, Заб. ж.д.

	2
	Комплектная трансформаторная подстанция наружная 6 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 4)
	КТПН-250/6/0,4  УХЛ1
	шт.
	1
	

	3
	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформаторами ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 6 и приложениям № 1, № 2)
	2КТПН-250/10/0,4  УХЛ1
	шт.
	1
	

	4
	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружная 6 кВ с трансформаторами ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ  № 5 и приложениям № 1, № 2)
	2КТПН-250/6/0,4  УХЛ1
	шт.
	1
	

	3
	Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 7 и  приложениям № 1,  № 2)
	КМТП-160/10/0,4
УХЛ1
	шт.
	4
	

	
	ИТОГО:
	
	шт.
	13
	


  1.2. Филиал «Хабаровские электрические сети»  
	1
	Комплектная трансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ  № 1 к ТЗ № 8)
	КТПН-400/10/0,4  УХЛ1
	шт.
	3
	Срок поставки – до 30.04.14 г.
Ст. назначения - Хабаровск-2, ДВЖД

	2
	Комплектная столбовая трансформаторная подстанция 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ № 2 к ТЗ № 8)
	СТП-40/10/0,4  УХЛ1
	шт.
	1
	

	3
	Комплектная столбовая трансформаторная подстанция 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ № 3 к ТЗ № 8)
	СТП-100/10/0,4 УХЛ1
	шт.
	2
	

	
	ИТОГО
	
	шт.
	6
	


2. Требование к поставляемому оборудованию:

2.1.Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.
2.2. Маркировка должна:

- выполняться на русском языке, 
- иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте. 
3. Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика,   

                              являются оценочно-отборочными критериями)
3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 

3.2  Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.
3.3. Оплата за поставленное оборудование:

 – до 30 мая 2014 года (при поставке до 30.04.14 г.)

- до 30июня 2014 года (при поставке до 30.05.14 г.)

4.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, 
                                 являются отборочными критериями)

4.1. Предлагаемое оборудование должно соответствовать опросным листам к ТЗ  и «Общим требованиям к КТП, КМТП, СТП» (Приложение № 3).
4.2. Оборудование должно быть новым, не ранее  4 квартала  2013 г. выпуска и ранее не используемым.
4.3. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов
Директор по эксплуатации и ремонту                                                            
М.Н. Голота
Согласовано:

        Директор МТО                                                                                                                С.А. Коржов 
Директор дирекции по инвестициям                                                                          Е.Н. Тищенко
Зам. начальника службы технической эксплуатации                                            А.К. Сергеев
Начальник отдела учета электроэнергии                                                                С.А.  Тимченко
Исп. Крючкова Т.Ю. 
тел. (4162) 397-343    
mto9@drsk.ru       

 Приложение № 3
Техническое задание на поставку КТПН, КМТП (СТП)

I. Технические характеристики

	№ п/п
	Основные технические характеристики 
	Требования Заказчика

	
	1. КТПН
	

	
	1.1. Исполнение КТП
	Металлический контейнер

	
	1.2. Мощность силового трансформатора, кВА

	До 1000

	
	1.3. Количество силовых трансформаторов, шт.
	Один/два

	
	1.4. Габаритные размеры одного модуля, мм (д х ш х в)
	В зависимости от комплектации

	
	1.5. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	10(6), 35

	
	1.6. Ток сборных шин на стороне НН, А
	До 1500

	
	1.7.  Учет электроэнергии
	В соответствии с опросным листом  

	
	1.8. Ток термической стойкости ВН кА, 1с
	20

	
	1.9. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
	40

	
	1.10. Петли в конструкции дверей КТП.
	внутренние петли

	
	1.11. Для запирания дверей КТП применить
	унифицированные внутренние замки.

	
	Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы КТП : - привод главных ножей выключателя нагрузки с главным рубильником 0,4 кВ;                                           - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека.
	обязательно

	
	2. КМТП (СТП)*
	

	
	2.1. Исполнение КМТП
	Полный комплект ме-таллоконструкций для установки КМТП (СТП).

	
	2.2. Мощность силового трансформатора, кВА 

	До 160

	
	2.3. Количество силовых трансформаторов, шт.
	Один

	
	2.4. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	10(6)

	
	2.5. Ток сборных шин на стороне НН, А
	До 400

	
	2.6. Ток термической стойкости ВН кА, не менее
	20

	
	2.7. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА, не менее
	40

	
	3. Общие технические характеристики к КТПН, КМТП (СТП)
	

	
	3.1.Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	УХЛ1

	
	3.2.Трансформатор силовой трехфазный масляного герметичного исполнения ТМГ
	В соответствие с заявкой, предоставленной на участие в конкурсе № 38123 от 25.11.13 г. (лот № 1) на право заключения рамочного соглашения

	
	3.3. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	0,4

	
	3.4. Трансформаторы тока на стороне НН 
	Пожаро - и взрывобезопасные. Класс точности обмоток измерения: в соответствии с опросным листом

	
	3.5. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 с масляным трансформатором
	нормальная

	
	3.6. Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP34

	
	3.7.  Степень огнестойкости по СНиП 2.01.02-85
	II, III

	
	3.8. Тип РУНН
	Шкаф ШР, ШРНН, ЩО, щиты НКУ

	
	3.9. Соответствие оборудования техническим требованиям указанным в главе 4 ПУЭ 7-е издание
	обязательно

	
	3.10. Высота над уровнем моря, м
	1000 м

	
	3.11. Степень загрязнения изоляции ГОСТ 99-20-89
	III

	
	3.12. Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов не менее
	6**

	
	3.13. Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 99-20-89, не менее, см/кВ
	2,5

	
	3.14. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений
	не менее 10 лет

	
	3.15. Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), с момента ввода в эксплуатацию 
	не менее 60 месяцев

	
	3.16.Оборудование и  комплектующие его изделия
	Изготовление из материалов экологически безопасных

	
	3.17. Надежность оборудования
	Эксплуатация в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет.

	
	3.18.Полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленный в соответствие с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования
	Обязательно

	
	3.19.Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации
	В соответствии с  требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования  и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69

	
	3.20. Дополнительно поставляемое оборудование (внешний разъединитель 10 кВ РЛНД-1.1-10/400  УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1, и др.)
	по запросу в соответствии с конкретным заказом


* - способ установки (количество стоек) определяется в конкретным заказом;
** - допускается увеличение значения заказчиком в соответствие с местными условиями эксплуатации.
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