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	Дальневосточная

Распределительная  Сетевая  компания


	  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ул.Шевченко, 28;   Благовещенск,  675000, Россия 

тел:(416-2)397359,т/факс:  (416-2)397-200;397-436

телетайп 154147  «МАРС»;   E-mail:   doc@drsk.ru


17.11.2014г. № 02-01-07-
Закупка № 97.1, раздел 2.1.2 
Техническое задание на закупку «Арматура для провода СИП»
 способом открытого рамочного конкурса на  ЭТП. 

1. Требования к продукции:
	№
п/п
	Наименование
	Требования к основным типам арматуры к проводу СИП
	Примечания

	
	
	
	

	1


	Кронштейн анкерный магистральный
	Разрушающая нагрузка не менее 1500 даН
Материал – антикоррозионный сплав
	Крепление на опору при помощи болтов или монтажной лентой

	2
	Кронштейн анкерный  для крепления на стене
	Разрушающая нагрузка не менее 600 даН
Материал – антикоррозионный сплав
	Болтовое крепление

	3
	Кронштейн анкерный для ответвлений
	Разрушающая нагрузка не менее 200 даН
Материал – антикоррозионный сплав, высокопрочный атмосферный пластик
	Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой.

	4
	Зажим анкерный магистральный

СИП2
	Максимальная нагрузка

- не менее 1000 даН для сечений 25-35мм²;

- не менее 1500 даН для сечений 50-70 мм²;

- не менее 1500 даН для сечений 95 мм².

Корпус зажима –из экструдированного алюминиевого сплава. 
	Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала.

	5
	Зажим анкерный для СИП без отдельного несущего элемента для номинальных сечений СИП-4.
	Максимальная нагрузка

- не менее 3700 даН;

Сечение 4х(50-120мм2).

	Наличие срывных головок.

	6
	Зажим анкерный для проводов ввода
	СИП 2  2х(16-25) мм² 

Разрушающая нагрузка не менее 200 даН 


	Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная)

	7
	Зажим анкерный для проводов ввода
	СИП2  4х(16-35) мм² 

Разрушающая нагрузка не менее 350 даН
	Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная)

	8
	Комплект промежуточной подвески СИП
	Сечение: 25-95 мм².

Разрушающая нагрузка не менее 1200 даН.

Комплект – разборный.

В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика.

Материал кронштейна – антикоррозионный сплав

Фиксация провода в зажиме с помощью защелки для предотвращения повреждения изоляции в аварийных режимах. 
	Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой.



	9
	Зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2
	Разрушающая нагрузка не менее 1200 даН.

Материал зажима - погодоультрафиолетостойкий полимер усиленный стекловолоконной структурой или атмосферостойкая пластмасса


	

	10
	Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали
	Сечение магистраль/ответвление

- 25-150/25-95(120) мм².

Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин.

Срывная головка – из алюминиевого сплава
	

	11
	Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом
	Сечение магистраль/ответвление

- 16(35)-150/10-35 мм² или 1,5-16 мм².

Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин.

Срывная головка – из алюминиевого сплава
	

	12
	Малогабаритный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для уличного светильника
	Сечение магистраль/ответвление

- 6(10)-50(95)/1,5-6(10) мм².

Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин.

Срывная головка – из алюминиевого сплава
	Для подключения светильников

	13
	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для проводов ввода в дом 
	Сечение магистраль/ответвление -

10(35)-95/1,5(4)-50(54) мм².

Изолированная срывная головка из алюминиевого сплава.


	

	14
	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для присоединения проводов уличного освещения и ввода в дом
	Сечение магистраль/ответвление

- 10(16)-35(150)/1,5-16(35) мм².

Изолированная срывная головка из алюминиевого сплава.


	

	15
	Ответвительный зажим для ответвления  магистральных СИП от ВЛН
	Сечение магистраль/ответвление -

25-95(150)/2,5(25)-95 мм².

Изолированная срывная головка из алюминиевого сплава.


	

	16
	Ответвительный зажим для ответвления проводов ввода в дом от ВЛН 
	Сечение магистраль/ответвление -

10(16)-70(120)/1,5(4)-25(50) мм².

Изолированная срывная головка из алюминиевого сплава.


	

	17
	Зажим универсальный с адаптером для временного заземления
	Сечение магистрали - 16-150 мм².

Изолированная срывная головка из алюминиевого сплава.


	Зажим – стационарный, герметичный

	18
	Соединительный зажим  гильзового типа  для СИП
	Зажим изолированный герметичный.

Материал трубчатой части– алюминиевый сплав.

Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий полимер.

Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами.

Сечение фазных жил- 5,50,70,95,120,150 мм².

Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое.

Сечение несущей нейтрали- 25,35,50,54,70,95,120 мм².
	Потеря механической прочности фазной жилы– не более 10%, несущей жилы – не более 5%.

	19
	Соединительный зажим  гильзового типа  для проводов ответвлений
	Зажим изолированный герметичный.

Материал трубчатой части– алюминиевый сплав.

Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий полимер.

Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами.

Сечение фазных жил - 4,6,10,16,25 мм².

Зажим допускает присоединение как алюминиевых, так и медных проводов.
	Потеря механической прочности фазной жилы – не более 10%.

	20
	Изолированный наконечник для СИП
	Сечение магистрали в диапазоне 4-95 мм²

Клемма совместима как с алюминиевыми, так и с медными и стальными шинами.
	Допускается присоединение к алюминиевым и медным клеммам

	21
	Монтажная стальная лента
	Ширина – 19(20) мм.

Материал – нержавеющая сталь

На металлической ленте наличие маркировки производителя по всей длине. 
	Кромка ленты – обработанная.

	22
	Скрепа для монтажной ленты
	Максимальная нагрузка – от 600  даН.

Материал – нержавеющая сталь
	

	23
	Бугель для монтажной ленты
	Максимальная нагрузка – от 800 даН.

Материал – нержавеющая сталь
	

	24
	Плашечный зажим
	Сечение магистраль/ответвление

- 6(10)-50(95)/6(10)-50(95) мм².

Материал – антикоррозионный сплав
	Устанавливается на заземляющих спусках опор

	25
	Стяжные хомуты
	Разрушающая нагрузка не менее

22 даН

Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий, атмосферостойкий пластик
	

	26
	Фасадное крепление
	Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм.
	

	27 
	Колпачок защитный
	Материал - диэлектрический эластомер.
	

	28
	Предохранитель с плавкой

вставкой
	Корпус - разборный.

Материал - атмосферостойкий поли-

мер.

Возможность замены предохранителя

и установки пломбы.

Номинал предохранителя – 2-63А.
	

	29
	Плавкая вставка для предохранителя
	Номинальное напряжение 400 В.

Номинал предохранителя – 2-63А.
	

	30
	Лента с самосхватывающейся мастикой
	Атмосферостойкая. Эластичная. Время восстановления изоляции после монтажа не более 24ч.
	

	
	Адреса Грузополучателей:


- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г.  Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579;


- филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894;


- филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) - 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД,  код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847;


- филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) -  680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД,  код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847;


- филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» - 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477.

 - филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» - 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4


2.Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).
Отборочные критерии к поставщику:
2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
2.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.3. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).
Отборочные критерии к продукции:

2.4 Участник должен предоставить ТУ на предлагаемую продукцию.
2.5. Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51177-98 а также соответствовать европейскому стандарту CENELEC EN50483, EN50397 c обязательным предоставлением отсканированного сертификата соответствия (декларации о соответствии). 

2.6. Участник должен предоставить протокол испытаний проведенных независимыми сертифицированными лабораториями и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ 31946-2012.
2.7. Период поставки продукции с 25.01.2015г. по 31.12.2015г.
2.8. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию.

2.9. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

2.10. Продукция должна быть новая 2014-2015 гг. и ранее не использованной.

2.11. Соответствовать климатическим условиям (возможность монтажа при -20ºС, эксплуатация до -60ºС).
2.12. Коррозионная стойкость и механическая прочность металлических деталей линейной арматуры, электрическая и механическая прочность изделий из полимерных материалов должны соответствовать требованиям стандарта CENELEC EN50483, EN50397.

2.13. Арматура отдельно взятого производителя должна охватывать всю номенклатуру изделий, необходимую для монтажа и ремонта ВЛИ  и ВЛЗ.
2.14. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.
2.15. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).
Оценочные критерии к поставщику:

3.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

3.2 Опыт поставки закупаемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года

 продукции.

3.3. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.
3.4 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя (при этом, в момент проведения закрытого запроса цен будет конкретно указана дата оплаты).
Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                  М.Н. Голота
Согласовано:

    Начальник департамента МТО                                                                               С.А. Коржов   
   Начальник службы технической эксплуатации                                                  А.В. Бичевин

Прядкин Ю.В.

тел./факс- (4162) 397-447 email: mto8@drsk.ru
