Приложение 1 
Техническое задание 

на проведение открытого запроса предложений на ЭТП на право заключения договора на поставку оборудования ИТ  для нужд АО "ДРСК"
1. Заказчик: АО «ДРСК».
2. Вид и предмет открытого запроса предложений: поставка «Оборудование ИТ» (далее – Товар) в адрес:

· Грузополучатель 1: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск ул. Шевченко 28;
· Грузополучатель 2: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Амурские электрические сети». Адрес:  675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179;
· Грузополучатель 3: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Приморские электрические сети». Адрес: 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а;
· Грузополучатель 4: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Электрические Сети Еврейской автономной области». Адрес: 679011, РФ, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул.Черноморская, 6;
· Грузополучатель 5: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Южно-Якутские электрические сети». Адрес: 678900, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Линейная, 4.
3. Задание: поставить оборудование, согласно требованиям и количеству, указанным в Приложение № 1.1 к Техническому заданию. В связи с тем, что к данной продукции отсутствуют требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации, при поставке продукции необходимо руководствоваться следующими требованиями: Продукция должна поставляться в полной комплектации в соответствии с требованиями технического задания с целью совместимости с оборудованием, установленным у Заказчика.

4. Сроки поставки Товара: 

Поставка Товара должна быть осуществлена в срок 8 недель с момента заключения договора.

5. Обязательные требования к Товарам:

1. Все оборудование должно быть новым, не использовавшимся ранее.

2. Характеристики поставляемого Товара представлены в Приложении №1.

3. На системных блоках и ноутбуках обязательно наличие предустановленной операционной системы (ОС), предназначенной для работы в доменных сетях. Допустимые предустановленные ОС Windows 7/8/8.1/10 (Профессиональная, Корпоративная, Максимальная). Допускается доукомплектовать системные блоки и ноутбуки OEM-версиями операционных систем. Предложения участников, не предусматривающие комплектацию ОС не принимаются к рассмотрению. 

4. Срок гарантии: гарантия производителя согласно гарантийному талону (сертификату) завода-изготовителя.  Срок гарантии вступает в силу с даты подписания товарной накладной. 

6. Обязательные требования к Участникам, установленные Заказчиком: Участник должен иметь партнерский статус (официальный партнер производителя HP), подтверждается официальным письмом или сертификатом от производителя продукции.
7.
Условия поставки аналогичной продукции.

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой. Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Приложении 1 к Техническому заданию, в том числе по гарантийному сроку и сроку эксплуатации, совместима с действующим оборудованием Заказчика и рекомендована компанией-производителем HP.

В случае предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в настоящей документации.
Приложение 1
Номенклатура, количество и технические требования к закупаемой продукции:

1. Оборудование ИТ для АО "ДРСК" г. Благовещенск.
	№

п/п
	Наименование продукции
	Наименование и Техническая характеристика
	Кол-во

	1
	ПК
	ПК HP ProDesk 400 G4 MT Core i5-6500,8GB DDR4-2400 DIMM (1x8GB),1TB 7200 RPM,DVDRW,USBkbd/mouse,Win10Pro+Win7Pro(64-bit),1-1-1 Wty

Или аналог с характеристиками не хуже:   
Системные функции


Операционная система

Windows 7 Профессиональная 64 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 10 Pro 64)
(Система поставляется с предустановленной ОС Windows 7 Профессиональная, а также с лицензией и носителями для ОС Windows 10 Профессиональная. Одновременно можно использовать только одну версию операционной системы Windows. Чтобы использовать другую версию, необходимо удалить текущую версию и установить новую. Перед удалением и установкой операционной системы сохраните все нужные вам данные (файлы, фотографии и т. д.).)
Семейство процессоров

· Процессор Intel® Core™ i5 6-го поколения

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-6500 с графическим ядром Intel HD Graphics 530 (тактовая частота 3,2 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)

Чипсет

Intel® H270

Форм-фактор

Microtower


Память


Стандартный объем памяти

· Память DDR4-2400 SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт)


(Скорость передачи данных до 2400 мегапередач/с)
Слоты для памяти

2 слота DIMM


Хранение


Внутренние дисковые отсеки

1 тонкий оптический привод 9 мм; слот для карт памяти SD 3; один для жесткого диска 2,5 или 3,5 дюйма; один для жесткого диска 3,5 дюйма

Внутренний диск

Накопитель SATA, 1 Tбайт, 7200 об/мин, 3,5"

Оптический дисковод

· тонкий пишущий привод SATA DVD


Дисплей и графика


Графика

Встроенный:
Intel® HD Graphics 530


Дополнительные возможности


Порты

Передняя панель:
Универсальный разъем для наушников с поддержкой гарнитуры CTIA
2 разъема USB 3.1 Gen 1
1 устройство считывания карт памяти SD 3 (приобретается отдельно)
Задняя панель:
1 разъем линейного выхода аудио
1 разъем DisplayPort™
1 разъем VGA
4 разъема USB 2.0
2 разъема USB 3.1 Gen 1
1 аудиовход
1 разъем RJ-45
1 разъем питания

Слоты расширения

· Накопитель Turbo Drive (M.2 PCIe)

· 1 разъем M.2 2230 для подключения модуля беспроводной связи

· слот расширения PCI Express x16 (версия 3.0) (проводной x4) полной высоты, 4,2 дюйма, длина 6,6 дюйма, макс. мощность 35 Вт

· слот расширения PCI Express x16 (версия 3.0) полной высоты, 4,2 дюйма, длина 6,6 дюйма, макс. мощность 75 Вт


Управление носителями


Аудио

Кодек Conexant CX20632, универсальный аудиоразъем, встроенный динамик мощностью 2 Вт, разъемы для микрофона и наушников на передней панели (3,5 мм), возможность многопоточного вывода


Средства связи


Сетевой интерфейс


Локальная сетьСетевой контроллер Realtek RTL8111 HSH, GbE


Питание и условия эксплуатации


Блок питания

· 80 PLUS Bronze: 180 Вт, КПД — до 85 %, активная коррекция коэффициента мощности


Размеры и вес


Размеры (Ш x Г x В)

17 x 33,8 x 27,4 см

Вес

5,47 кг


Управление безопасностью


Управление безопасностью

· Встроенный чип безопасности Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (SLB9670, сертификат Common Criteria EAL4+)

· возможность отключения разъема SATA 0,1 (в BIOS)

· блокировка накопителей

· возможность отключения разъема последовательного интерфейса, а также разъемов USB (в BIOS)

· запрос пароля при включении (в BIOS)

· запрос пароля для изменения настроек (в BIOS)

· поддержка замка корпуса и устройств блокировки кабелей

· встроенный датчик защелки крышки


Комплектация


Программное обеспечение

· Комплект поставки компьютеров HP для бизнеса включает в себя широкий список предустановленного ПО, в том числе: HP BIOSphere Gen3, CyberLink Power Media Player, встроенную поддержку стандарта Miracast, драйвер HP ePrint и HP Support Assistant. Полный список предустановленного ПО приведен в кратких технических характеристиках продукта.

Клавиатура

Тонкая USB-клавиатура HP Business

Управление курсором или тачпад

· Мышь HP USB

Гарантия

Ограниченная гарантия «1-1-1» (1 год на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику) сроком на 1 год. Условия и положения варьируются в зависимости от страны. Действуют определенные ограничения и исключения.

Дополнительно:

Компьютеры оснащены дополнительным фильтром для защиты от пыли, который продлевает срок службы, сокращая попадание взвешенных в воздухе частиц в наиболее требовательную рабочую среду.
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	2
	Монитор
	Монитор: HP EliteDisplay E240 Monitor
Или аналог с характеристиками не хуже:
Характеристика

Описание

Общие характеристики

Формат монитора

16:9

Наличие колонок

Нет

Угол обзора по горизонтали

178

Угол обзора по вертикали

178

Время отклика, мс

7

Яркость, кд/м2

250

Максимальное разрешение монитора

1920x1080

Диагональ экрана, дюйм

23.8

Коэффициент динамической контрастности

5000000:1

Технические характеристики

USB

2 (USB 2.0)

Тип матрицы

IPS (LED)

Экологический стандарт

TCO 6.0

Максимально потребляемая мощность, Вт

35

Размер пикселя, мм

0.27

Видеовходы

VGA, DisplayPort, HDMI

Дополнительные характеристики

Дополнительное оборудование (опции)

Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм

Размеры монитора (ШxВхГ)

557.2x501.7x189 мм

Вес, кг

5.8

Комплектация

Монитор, VGA кабель, USB кабель, DisplayPort кабель, программное обеспечение, CD-диск с руководством и драйверами
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	3
	ИБП
	ИБП Back-UPS BC 750 VA / 415 Watts, 230V, Standby with (3)Schuko Battery Backup, (1) Schuko Surge Protection, Interface Port USB BC750-RS
Или аналог с характеристиками не хуже:
Тип оборудования
ИБП пассивный (stand-by); частота и напряжение на выходе определяются частотой и напряжением на входе

Цвета, использованные в оформлении

Черный

Номинальное выходное напряжение

230В

Максимальная выходная мощность
750 ВА 

Эффективная мощность
415 Ватт

Холодный старт
Поддерживается 

Размеры (ширина x высота x глубина)

115 x 200 x 256 мм

Вес

5.8 кг

Время работы от батарей

Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт

42 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт

20 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт

7 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт

3 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт

1 мин. 

Комплект поставки и опции

Кабель для подключения к электросети

Несъемный

Комплект поставки

Кабель USB  

ПО в комплекте

PowerChute Personal Edition


Особенности корпуса

Индикаторы

Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Необходима замена аккумулятора, Перегрузка

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс

USB 

Охлаждение

Уровень шума
45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства

Питание

Номинальное входное напряжение

230В

Время реакции
8 мс - типичное; 10 мс - максимальное

Кол-во выходных розеток

3 розетки евростандарт с заземлением, 1 розетка евростандарт без резервного питания 

Расположение розеток

На задней панели 

Входное напряжение

180 ~ 266В; регулируется в диапазоне 160 ~ 278В

КПД

96.2% при полной нагрузке, 93.2% при половинной нагрузке

Тип выходного сигнала
Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов 

Максимальная энергия входного импульсного воздействия
273 Дж

Предохранители
Многоразовый автоматический предохранитель обеспечивает возвращение в рабочее состояние после перегрузки или короткого замыкания простым нажатием на кнопку. Замена предохранителя не требуется.

AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения)
Нет 

Вход питания

Вилка Schuko CEE 7/7P

Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП
Нет

Аккумуляторы

Аккумуляторы

Горячая замена аккумулятора
Не поддерживается 

Время зарядки

8 часов

Опции (аккумуляторный картридж RBC)

Официально нет возможности смены батарейного картриджа

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)
Потребительские свойства

Звуковые сигналы

питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка

Длина кабеля

0.5 метра

Совместимость

Поддержка ОС
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Для пользователей Windows 7 и выше необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 и выше функции позволяют работать с ИБПсразу после подключения

Прочие характеристики

Рабочая температура

0 ~ 40°C
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Грузополучатель 1: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск ул. Шевченко 28
2. Оборудование ИТ для Филиала «Амурские электрические сети» АО "ДРСК" г. Благовещенск.

	1
	Монитор 27"
	HP EliteDisplay E271i LED MNT D7Z72AA
Или аналог с характеристиками не хуже:
Характеристика

Описание

Общие характеристики

Формат монитора

16:9

Наличие колонок

Нет

Угол обзора по горизонтали

178

Угол обзора по вертикали

178

Время отклика, мс

7

Яркость, кд/м2

250

Максимальное разрешение монитора

1920x1080

Диагональ экрана, дюйм

27

Коэффициент динамической контрастности

5000000:1 (статическая 1000:1)

Технические характеристики

Тип матрицы

AH-IPS (LED)

USB

3 (один выходной, два входных)

Максимально потребляемая мощность, Вт

40

Размер пикселя, мм

0.3114

Видеовходы

DisplayPort, VGA, DVI-D

Дополнительные характеристики

Дополнительное оборудование (опции)

Нет

Комплектация

Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты

Вес, кг

7.7

Размеры монитора (ШxВхГ)

64,2x27,85x53,21 см
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	2
	ИБП
	ИБП Back-UPS BC 750 VA / 415 Watts, 230V, Standby with (3)Schuko Battery Backup, (1) Schuko Surge Protection, Interface Port USB BC750-RS
Или аналог с характеристиками не хуже:
Тип оборудования
ИБП пассивный (stand-by); частота и напряжение на выходе определяются частотой и напряжением на входе

Цвета, использованные в оформлении

Черный

Номинальное выходное напряжение

230В

Максимальная выходная мощность
750 ВА 

Эффективная мощность
415 Ватт

Холодный старт
Поддерживается 

Размеры (ширина x высота x глубина)

115 x 200 x 256 мм

Вес

5.8 кг

Время работы от батарей

Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт

42 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт

20 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт

7 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт

3 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт

1 мин. 

Комплект поставки и опции

Кабель для подключения к электросети

Несъемный

Комплект поставки

Кабель USB  

ПО в комплекте

PowerChute Personal Edition


Особенности корпуса

Индикаторы

Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Необходима замена аккумулятора, Перегрузка

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс

USB 

Охлаждение

Уровень шума
45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства

Питание

Номинальное входное напряжение

230В

Время реакции
8 мс - типичное; 10 мс - максимальное

Кол-во выходных розеток

3 розетки евростандарт с заземлением, 1 розетка евростандарт без резервного питания 

Расположение розеток

На задней панели 

Входное напряжение

180 ~ 266В; регулируется в диапазоне 160 ~ 278В

КПД

96.2% при полной нагрузке, 93.2% при половинной нагрузке

Тип выходного сигнала
Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов 

Максимальная энергия входного импульсного воздействия
273 Дж

Предохранители
Многоразовый автоматический предохранитель обеспечивает возвращение в рабочее состояние после перегрузки или короткого замыкания простым нажатием на кнопку. Замена предохранителя не требуется.

AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения)
Нет 

Вход питания

Вилка Schuko CEE 7/7P

Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП
Нет

Аккумуляторы

Аккумуляторы

Горячая замена аккумулятора
Не поддерживается 

Время зарядки

8 часов

Опции (аккумуляторный картридж RBC)

Официально нет возможности смены батарейного картриджа

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)
Потребительские свойства

Звуковые сигналы

питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка

Длина кабеля

0.5 метра

Совместимость

Поддержка ОС
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Для пользователей Windows 7 и выше необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 и выше функции позволяют работать с ИБПсразу после подключения

Прочие характеристики

Рабочая температура

0 ~ 40°C
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	3
	МФУ 
	Kyocera M2040dn (A4, P/C/S, 40 стр/мин, 512 Mb, USB 2.0, Ethernet, 50-sheet reversing DP std, 1200х1200 dpi, автопод./тонер) 1102S33NL0 + 2 картриджа ТК-1170 
Или аналог с характеристиками не хуже:
Характеристика

Описание

Система печати

Технология печати

Лазерная

Двусторонняя печать

Автоматическая

Разрешение печати принтера

1200x1200 dpi

Автоподатчик

50 листов

Скорость печати в ч/б формате, стр/мин

40 стр/мин

Стандартные языки управления

PCL6 (5с/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), Lineprinter,IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850

Система сканирования и копирования

Сканирование в сетевую папку

Да

Сканирование в электронную почту без помощи ПК

Да

Тип сканера

Планшетный

Максимальное количество копий

50000

Изменение размера при копировании

от 25 до 400% (с шагом 1%)

Оптическое разрешение при сканировании

300x300 dpi

Скорость копирования в ч/б формате

40 стр/мин

Факс

Наличие факса

Нет

Техническая информация

Стандартное ОЗУ, Мб

512

Готовность работы в сети

Да

Уровень шума

48,3 дБ

Максимальная месячная нагрузка, стр

50000

Размер носителей

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (от 105 x 148 до 216 x 356 мм)

Лотки приёма бумаги

До 150 листов

Лотки подачи бумаги

До 250 листов (До 850 листов максимально)

Частота процессора, МГц

800

Поддерживаемые типы печатных носителей

Бумага (обычная, фотобумага, плакаты), конверты, наклейки, карточки (индексные, поздравительные открытки), прозрачные плёнки для проекторов

Интерфейс подключения

USB 2.0 (Hi-Speed), интерфейс USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Потребляемая мощность

661 Вт

Поддерживаемые ОС

все актуальные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.5 или выше

Картриджи

Марка черного картриджа

TK-1170

Дополнительная информация

Кардридер

Да

Вес, кг

19

Комплектация

МФУ, диск с ПО, кабель сетевой 220В

В комплекте с двумя оригинальными картриджами ТК-1170
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	4
	МФУ
	МФУ Kyocera Ecosys M3040DN   
Kyocera ECOSYS M3040dn МФУ (A4, P/C/S, 40стр/мин, 512Mb, LCD, USB2.0, Ethernet, DADF, Duplex)
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Характеристика

Описание

Система печати

Технология печати

Лазерная

Двусторонняя печать

Автоматическая

Разрешение печати принтера

1800x600 т/д

Автоподатчик

75 листов

Скорость печати в ч/б формате, стр/мин

40

Стандартные языки управления

PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (совместим с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов 1,7 и XPS-файлов

Система сканирования и копирования

Сканирование в сетевую папку

Да

Сканирование в электронную почту без помощи ПК

Да

Тип сканера

Планшетный/протяжный

Изменение размера при копировании

От 25% до 400%

Максимальное количество копий

999

Оптическое разрешение при сканировании

600x600 т/д

Скорость копирования в ч/б формате

40

Факс

Наличие факса

Нет

Техническая информация

Стандартное ОЗУ, Мб

512

Готовность работы в сети

Да

Размер носителей

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 мм)

Лотки приёма бумаги

До 250 листов

Частота процессора, МГц

667

Лотки подачи бумаги

До 500 листов (Многоцелевой лоток: до 100 листов)

Уровень шума

При копировании и печати: 51,4 дБ(А), В режиме ожидания: 26,8 дБ(А); Бесшумный режим: 48,9 дБ

Интерфейс подключения

USB 2.0 (высокоскоростной), слот USB для прямой печати, интерфейс Ethernet 10/100Base-TX, слот для дополнительного внутреннего принт-сервера

Поддерживаемые типы печатных носителей
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Потребляемая мощность

При копировании и печати: 679 Вт, В режиме ожидания: 53.7 Вт, В режиме низкого энергопотребления: 29,2 Вт В спящем режиме: 2.6 Вт

Поддерживаемые ОС

Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.5 или выше, Unix, Linux, а также другие операционные системы по запросу

Картриджи

Марка фотокартриджа

Нет

Марка цветного картриджа

Нет

Марка черного картриджа

TK-3100

Дополнительная информация
Шрифты

93 векторных шрифта (PCL 6, HP-совместимые) + 8 (Windows Vista), 101(KPDL3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода (PDF417)одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода

Кардридер

Нет

Вес, кг
21.5

Дополнительная информация

Функциональные возможности: AirPrint, прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP через SSL, SMTP через SSL, Private Print (защищенная печать), режим экономии тонера
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	5
	МФУ
	Brother MFC-L5750DW + 2 Тонер-картриджа Brother TN-3480
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Общие характеристики
Тип 

МФУ лазерное

Модель 

Brother MFC-L5750DW
Код производителя 

MFCL5750DWR1

Цвет 

серый

Функции устройства 

копир, принтер, сканер, факс

Принтер

Технология печати 

лазерная

Цветность печати 

черно-белая

Максимальный формат 

A4

Автоматическая двусторонняя печать 

есть

Максимальное разрешение чёрно-белой печати 
1200x1200 dpi

Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 

40 стр/мин (А4)

Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.) 

7.2 сек

Количество страниц в месяц 

50000

Сканер

Оптическое разрешение 

1200x1200 dpi

Скорость сканирования 
24 стр/мин

Максимальный формат бумаги (сканер) 

A4 (297х210)

Устройство автоподачи 

есть

Тип устройства автоподачи 

двухстороннее

Ёмкость устройства автоподачи 

50 листов

Функции сканирования 

отправка на FTP, отправка на SFTP, сканирование в Sharepoint, сканирование в изображение, сканирование в облако, сканирование в программу OCR, сканирование в сетевую папку, сканирование в файл, сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель

Копир

Максимальное разрешение копира 

1200x600 dpi

Скорость копирования (стр/мин) 

40 стр/мин

Изменение масштаба 

25-400 %

Шаг масштабирования 

1 %

Максимальное количество копий за цикл 

99

Лотки

Ёмкость подачи 

250 листов

Ёмкость выходного лотка 

150 листов

Ёмкость лотка ручной подачи 

50 листов

Расходные материалы

Поддерживаемая плотность носителей 

60 - 200 г/м2

Количество картриджей 

1

Модели оригинальных картриджей 

Brother TN-3430 (3000 стр.), Brother TN-3480 (8000 стр.)

Модель фотобарабана 

Brother DR-3400 (50000 стр.)

Печатает на (материалы) 
бланках, бумага из вторсырья, обычной бумаге, цветной бумаге

Память/Процессор

Оперативная память 

256 Мб

Частота процессора 

800 МГц

Факс

Функция факса 

есть

Цветной факс 

нет

Память факса 

500 страниц

Максимальная скорость передачи 

33.6 кбит/c

Телефон

Трубка телефона\факса 

нет

Возможности телефона 

нет

Интерфейсы

Интерфейсы 

Ethernet, USB, Wi-Fi

Поддержка карт памяти 

нет

Мобильные технологии печати 

Android Print Service Plugin, Apple AirPrint (iOS), Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria (Android)
Шрифты и языки управления

Поддержка языков управления 

BR-Script 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PCL 6, PDF 1.7, XPS 1.0

Комплектация

Комплект поставки 

диск с ПО, кабель для факса, руководство по быстрой установке, тонер-картридж, фотобарабан, шнур питания

Дополнительная информация

Совместимость 

Linux, Mac OS, Windows

Отображение информации 

цветная сенсорная панель

Потребляемая мощность в работе (Вт) 

645 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) 

34 Вт

Уровень шума при работе (дБ) 

54 дБ

Уровень шума в режиме ожидания (дБ) 

35 дБ

Особенности 

адресная книга на 300 позиций, блокировка панели управления, печать водяных знаков, плакатов, печать «под копирку», пропуск пустых страниц, сохранение PDF-копии файла в архиве, электронный регулятор громкости

Габариты, вес

Длина 

427 мм

Ширина 

435 мм

Высота 

486 мм

Вес 

16.5 кг

В комплекте с двумя оригинальными Тонер-картриджами Brother TN-3480
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	6
	Принтер
	Принтер Kyocera ECOSYS P3050dn  + 2 катриджа ТК-3160
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Характеристика

Описание

Основные характеристики

Технология печати

Лазерная

Возможность двусторонней печати

Автоматическая

Разрешение печати принтера

1200х1200 т/д

Скорость печати в ч/б формате, стр/мин
60

Лотки приёма бумаги

До 2600 листов

Формат

A4, A5, B5, Letter, Legal, пользовательский (140 x 210 – 216 x 356 мм)

Лотки подачи бумаги

До 250 листов

Кардридер

SD, SDHC

Технические характеристики

Максимальный объём оперативной памяти, Мб
2560

Частота процессора, МГц

1200

Готовность работы в сети

Да

Максимальная месячная нагрузка, стр

200000

Объем оперативной памяти, Мб

512

Интерфейс подключения к ПК

USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT

Стандартные языки управления

PostScript 3, PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), PDF

Дополнительная информация

Вес, кг

15.5

Поддерживаемые ОС

Windows, Mac OS X Version 10.8 или выше, UNIX, LINUX

Комплектация

Принтер, дуплекс, сетевой интерфейс, универсальная кассета подачи бумаги на 500 листов формата А4, диск с ПО, кабель сетевой 220В

Дополнительная информация

Плотность бумаги 60-220 г/м2; Время прогрева - 25 сек. или меньше; Время выхода первого отпечатка - 6,2 сек. или меньше

В комплекте с двумя оригинальными картриджами ТК-3160
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	7
	Принтер
	Kyocera Ecosys P2040DN 

Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Характеристика

Описание

Основные характеристики

Технология печати

Лазерная

Разрешение печати принтера

1200x1200 dpi

Возможность двусторонней печати

Да (автоматическая)

Скорость печати в ч/б формате, стр/мин

40

Лотки приёма бумаги

До 250 листов

Формат

А4

Лотки подачи бумаги

До 350 листов (до 850 листов максимально)

Поддерживаемые типы печатных носителей

Карточки, пленки, этикетки, глянцевая бумага, конверты, матовая бумага

Кардридер

Да

Технические характеристики

Максимальный объём оперативной памяти, Мб

256

Готовность работы в сети

Да

Объем оперативной памяти, Мб

256

Максимальная месячная нагрузка, стр

50000

Частота процессора, МГц

500

Шрифты

93 установленных шрифта PostScript, 93 установленных шрифта PCL

Интерфейс подключения к ПК

USB

Потребляемая мощность

620 Вт

Стандартные языки управления

PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF

Картриджи

Марка черного картриджа

TK-1160 на 7200 стр

Дополнительная информация
Вес, кг

14

Поддерживаемые ОС

Windows, Linux, Mac OS

Комплектация

Принтер, предустановленный картридж, инструкция по настройке
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	Комплект аккумуляторных батарей
	Комплект аккумуляторных батарей для ИБП APC RBC43

Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Модель

RBC43 (Replacement Battery Cartridge #43)

Тип оборудования
Комплект батарей RBC для ИБП APC (аккумуляторы для UPS APC)  

Цвета, использованные в оформлении

Черный

Емкость

480 Вольт-Ампер-часов

Размеры (ширина x высота x глубина)

216 x 76 x 533 мм

Вес

19.09 кг

Аккумуляторы

Аккумуляторы

8 аккумуляторов 12В, 5 Ач

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)
90 х 107 х 70 мм (12В, 4.5/5 Ач)

Прочие характеристики

Рабочая температура

0 ~ 40°C
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	Комплект аккумуляторных батарей
	Комплект аккумуляторных батарей для ИБП APC RBC 55

Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Модель

RBC55 (Replacement Battery Cartridge #55)

Тип оборудования
Комплект батарей RBC для ИБП APC (аккумуляторы для UPS APC 

Цвета, использованные в оформлении

Черный

Размеры (ширина x высота x глубина)

142 x 173 x 183 мм

Вес

24.27 кг

Аккумуляторы

Аккумуляторы

4 аккумулятора 12В, 17 Ач 

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)
181 х 167 х 77 мм (12В, 14/17/20 Ач)

Прочие характеристики

Рабочая температура

0 ~ 40°C
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	SFP Модуль
	SFP Модуль CISCO GLC-SX-MMD = 
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
SFP (Small Form-factor Pluggable) предназначены для установки в слот маршрутизатора или коммутатора и обеспечивают подключение его к сети с помощью нужного интерфейса. Конверторы SFP поддерживают режим горячей замены (hot-swap). Выускаются различные модули, позволяющие подключить необходимое оборудование к различным средам передачи: многомодовое оптоволокно , одномодовое оптоволокно, витая пара.
Модуль Cisco GLC-SX-MM стандарта 1000BASE-SX SFP предназначен для работы по многомодовому оптоволокну на расстояния не более 550 метров

 

Технические характеристики:
  выходная мощность передатчика: -9.5 ~ -3 dBm

  длина волны 850nm

  скорость передачи данных: 100Mbps~ 1,25Gbps

  максимальная длина двухволоконного многомодового оптического кабеля: 550 m

  рабочая температура: 0~50 °C

  напряжение питания: 3.3 V

  разъемы для оптического кабеля: двойной LC

 

Информация о модулях GBIC (Portable Product Sheet - GBIC's)
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	Жесткий диск
	Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD 6TB, 256MB, 512n, SATA 6Gb/s (ST6000NM0235)
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Должен соответствовать след. требованиям:

· Емкость накопителя: не менее 6 Тб;

· Режим работы 24 часа в сутки, семь дней в неделю: соответствие;

· Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин;

· Буфер HDD: не менее 256мб;

· Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/сек;

· Интерфейс: SATA;

· Защита от ротационной вибрации: наличие;

· Формат накопителя: 3.5";

· Время наработки на отказ завяленное производителем: не менее 2 млн. часов.
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	Жесткий диск
	Жесткий диск для сервера HP AW556A

Жесткий диск для СХД HPE 2000sa HP (AW556A)
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Должен соответствовать след. требованиям:

· Емкость накопителя: не менее 2 Тб;

· Режим работы 24 часа в сутки, семь дней в неделю: соответствие;

· Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин;

· Пропускная способность интерфейса: не менее 3 Гбит/сек;

· Интерфейс: SATA;
Формат накопителя: 3.5".
	1

	13
	Жесткий диск
	Жесткий диск для сервера HPE поколения G7 (EG0600FBDBU)
в сервер HP Proliant DL160 G6 

Product № 590162-421, s/n CZJ2301VW9
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Должен соответствовать след. требованиям:

· Емкость накопителя: не менее 600 Гб;

· Режим работы 24 часа в сутки, семь дней в неделю: соответствие;

· Скорость вращения шпинделя: не менее 10000 оборотов/мин;

· Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/сек;

· Интерфейс: SAS;

Формат накопителя: 2.5".
	2

	14
	Шкаф настенный
	Шкаф настенный ЦМО ШРН-М-12.650 
Или аналог с характеристиками не хуже:
Высота, U
12
Высота, мм
610
Ширина, мм
600
Глубина, мм
650
Полезная глубина, мм
581
Цвет
Серый RAL 7035
Распределенная нагрузка, кг
50
Тип передней двери
Металл
Вес изделия, кг
24.48

	4

	15
	Шкаф настенный
	Шкаф настенный ЦМО ШРН-М-15.650 
Или аналог с характеристиками не хуже:
Высота, U
15
Высота, мм
745
Ширина, мм
600
Глубина, мм
650
Полезная глубина, мм
581
Цвет
Серый RAL 7035
Распределенная нагрузка, кг
50
Тип передней двери
Стекло
Вес изделия, кг
28.26

	1
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	Ноутбук
	Ноутбук Asus X540LJ-XX569T i3-5005U (2.0)/4G/500G/15.6" HD GL/NV GT920M 1G/DVD-SM/BT/Win10 Black 90NB0B11-M08030 Или аналог с характеристиками не хуже:
Ultrabook

нет

Размер экрана

15.6 "

Разрешение экрана

1366x768

Процессор

Core i3

Частота процессора

2000 МГц

Количество ядер процессора

2

Цвет

Объем оперативной памяти

4 Гб

Тип видеокарты

дискретная

Видеокарта

NVIDIA GeForce 920M

Объем видеопамяти

1024 Мб

Установленная ОС

Windows 10

Тип жесткого диска

HDD

Объем жесткого диска

500 Гб

Оптический привод

DVD-RW

Wi-Fi

да

Bluetooth

да

3G

нет

Вес

1.9 кг

Сенсорный экран

нет

Тип

Тип

ноутбук

Операционная система

Windows 10 Home

Процессор

Процессор
Intel Core i3 5005U 2000 МГц
Ядро процессора

Broadwell

Количество ядер процессора

2

Объем кэша L2

512 Кб

Объем кэша L3

3 Мб

Память

Память

4 Гб DDR3L 1600 МГц

Максимальный размер

8 Гб

Изображение

Экран

15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный

Подсветка экрана

светодиодная

Тип видеокарты

дискретная

Видеопроцессор

NVIDIA GeForce 920M

Видеопамять

1024 Мб GDDR3

Устройства хранения данных

Оптический привод

DVD-RW, внутренний

Объем накопителя (HDD)

500 Гб

Интерфейс накопителя

Serial ATA

Скорость вращения жесткого диска

5400 об/мин

Связь

LAN/Modem

сетевая карта 1000 Мбит/c

Беспроводная связь

Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0

Интерфейсы

USB 2.0, USB 3.0, USB 3.0 Type-C, VGA (D-Sub), HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45)

Слоты расширения

Устройство для чтения флэш-карт

есть

Поддержка карт памяти

SD, SDHC, SDXC

Питание

Количество ячеек аккумулятора

3

Устройства ввода

Устройства позиционирования

Touchpad

Звук

Встроенные колонки

есть

Встроенный микрофон

есть

Дополнительно

Веб-камера

есть

Особенности

слот для замка Kensington

Размеры (ДхШхТ)

381.4x251.5x27.2 мм

Вес

1.9 кг


	5
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	Сканер
	Сканер CanoScan LiDE220 
Или аналог с характеристиками не хуже:
Общее

Тип

планшетный

Тип датчика

CIS

Интерфейс

USB 2.0

Совместимость

PC, MAC

Характеристики

Максимальный формат бумаги

A4

Максимальный размер документа

216x297 мм

Разрешение

4800x4800 dpi

Разрешение (улучшенное)

19200x19200 dpi

Скорость сканирования (цветн.)

10 сек - (A4, 300 dpi)

Скорость сканирования (ч/б)

10 сек - (A4, 300 dpi)

Глубина цвета

48 бит

Глубина цвета (внешн.)

24 бит

Дополнительно

Питание от USB

есть

Мощность при работе / в режиме ожидания

2 Вт / 1 Вт

Размеры (ШxВxГ)

250x39x365 мм

Вес

1.6 кг

Особенности

Сканирование толстых документов или журналов
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Грузополучатель 2: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Амурские электрические сети». Адрес:  675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179
3. Оборудование ИТ для Филиала «Приморские электрические сети» АО "ДРСК", г. Владивосток.
	1
	Монитор
	23.8" Монитор Dell SE2416H 
Или аналог с характеристиками не хуже:
Общие характеристики

Тип

ЖК-монитор, широкоформатный
Диагональ
23.8"
Разрешение
1920x1080 (16:9)
Тип матрицы экрана
TFT IPS
Подсветка
WLED
Экран

Шаг точки по горизонтали

0.2745 мм

Шаг точки по вертикали

0.2745 мм

Яркость
250 кд/м2
Контрастность
1000:1
Динамическая контрастность

8000000:1

Время отклика
6 мс
Область обзора
по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°
Максимальное количество цветов

16.7 млн.

Покрытие экрана
антибликовое
Подключение

Входы

HDMI, VGA (D-Sub)
Питание

Блок питания

внешний

Потребляемая мощность

при работе: 25 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт

Дополнительно

Стандарты

энергосбережения: Energy Star 6

Размеры

557x423x180 мм
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	2
	Монитор
	Сверхтонкий 27-дюймовый монитор Dell: S2718D 
Или аналог с характеристиками не хуже:
Сверхтонкий 27-дюймовый монитор Dell: S2718D

Дисплей

Размер видимой области (по диагонали):
68,47 см
27 дюймов

Заданная область отображения (Г x В):
569,74 x 335,67 мм
23,43 x 13,21 дюйма
191239,86 мм² (296,30 дюйма²)

Форматное соотношение:
16:9

Технология подсветки:
Светодиодная

Покрытие экрана дисплея:
Дисплей Low Haze с твердостью 3H

Тип панели:
IPS (планарная коммутация)

Разрешение:
2560 x 1440 при частоте 60 Гц 

Угол обзора:
178° по вертикали/178° по горизонтали

Коэффициент контрастности:
1 000:1 (номинал), 8 000 000: 1 (DCR)

Возможности регулировки:
Наклон (от 5 до 21°)
Поворот в горизонтальной плоскости (от 45 до 45°)

Шаг между пикселами:
0,2331 x 0,2331 мм

Яркость:
300 кд/м² (номинал)

Время отклика:
6 мс в ускоренном режиме и 8 мс в обычном режиме

Поддержка цветов:
Цветовая гамма: 99% цветового пространства sRGB
Глубина цвета: 16,7 млн цветов

Панель (биты):
8 бит

Функция Easy Arrange программы DDM:
Нет

Совместимость с Dell Display Manager:
Да (с поддержкой технологии Easy Arrange)

Аудиовыход:
1 аналоговый линейный аудиовыход 2.0 (разъем 3,5 мм)

Поддержка технологии Dell HDR:
Да

Поддержка технологии Free-SYNC:
Нет

Поддержка технологии ComfortView:
Да

Отсутствие мерцания:
Да

Варианты подключения

1 разъем HDMI 
1 разъем USB Type C (альтернативный режим с передающим портом DP1.2, USB 3.1, подачей питания устройству до 45 Вт) 
1 аналоговый линейный аудиовыход 2.0 (разъем 3,5 мм)
2 разъема USB 3.0

Безопасность

Разъем для замка безопасности (тросовый замок приобретается отдельно)

Размеры

Высота с подставкой:
453,2 мм (17,84 дюйма)

Ширина с подставкой:
611,8 мм (24,10 дюйма)

Глубина с подставкой:
180,4 мм (7,1 дюйма)

Вес с упаковкой:
10,30 кг (22,71 фунта)

Питание

Требуемое напряжение:
От 100 до 240 В переменного тока/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,8 А (макс.)

Энергопотребление (в рабочем режиме):
От 30 Вт (номинал) до 35 Вт (максимум) / Energy Star: 23,5 Вт (номинал)

Энергопотребление в режиме ожидания/сна:
Менее 0,5 Вт

Условия эксплуатации и хранения

Диапазон температур в рабочем режиме:
От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)

Температура хранения:
От -20 до 60 °C (от -4° до 140 °F)

Влажность в рабочем режиме:
От 10 до 80% (без конденсации)

Влажность при хранении:
От 5 до 90% (без конденсации)

Высота над уровнем моря в рабочем режиме:
Не более 5 000 м (16 405 футов)

Высота над уровнем моря при хранении:
12 192 м (40 000 футов)

Теплоотдача (макс.):
119,5 БТЕ/час (макс.)

Теплоотдача (номинал):
102,4 БТЕ/час (номинал)

Соответствие нормативным требованиям

Соответствие стандартам:
ENERGY STAR
Дисплеи с сертификацией TCO
Стекло, не содержащее мышьяка, и панель, не содержащая ртути.

Документация по безопасности изделий, ЭМС и воздействию на окружающую среду 


Содержимое комплекта:
Кабель питания
Адаптер питания
Кабель HDMI
Кабель USB Type C
Монитор с подставкой
Драйверы
Носитель с документацией
Руководство по быстрой настройке
Информация о технике безопасности
Держатель для кабелей
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	Монитор
	Dell UltraSharp U3417W 34'' LED Monitor BK (IPS; 300 cd/m2; 1000:1; 3440x1440; 8ms; 178/178; speakers; mini DP; DP,HDMI; Tilt, Swivel) 
Или аналог с характеристиками не хуже:
34-дюймовый изогнутый монитор Dell UltraSharp — U3417W

Дисплей

· Размер видимой области изображения (по диагонали) 
86,72 см (34,14 дюйма)

Заданная область отображения (Г x В) 
799,80 x 334,80 мм
31,49 x 13,18 дюйма
267773,04 мм² (415,01 дюйма²)

Форматное соотношение 
21:9

Технология подсветки 
Белая периферийная светодиодная подсветка

Покрытие экрана дисплея 
Антибликовое твердое покрытие 3H 

Тип панели 
Технология IPS

Заданное максимальное разрешение 
3440 x 1440 при частоте 60 Гц

Ширина рамки (контур активной области монитора) 
10,55 мм (сверху)
10,05 мм (слева/справа)

Радиус кривизны 
1900R

Угол обзора 
178° по вертикали/178° по горизонтали

Коэффициент контрастности 
1 000:1 (номинал)
5 млн к 1 (номинал динамической контрастности)

Шаг между пикселями 
0,233 x 0,233 мм

Число пикселей на дюйм (PPI) 
109

Яркость 
300 кд/м² (номинал)

Время отклика 
5 мс (номинал) в БЫСТРОМ режиме
8 мс (номинал) в ОБЫЧНОМ режиме

PbP/PiP: 
PbP (да)
PiP (да)

Возможность каскадного подключения 
Да

Совместимость с Dell Display Manager 
Да, с использованием функции Easy Arrange

Удаленное управление ресурсами 
Да, с использованием Dell Command | Monitor

Поддержка цветов 
Цветовая гамма (номинал): 99% sRGB (значение цветоразности < 3)
глубина цвета: 1,07 млрд цветов

Аудиовыход 
динамики 2 x 9 Вт, 1 x 2.0 аналоговый линейный аудиовыход (для наушников 3,5 мм)

Возможности регулировки
Подставка с регулируемой высотой (до 115 мм)
Наклон (-5°/21°)
Поворот в горизонтальной плоскости (от -30° до 30°)
Встроенный модуль подсоединения кабелей

Крепежный интерфейс плоской панели 
VESA (100 мм)

Варианты подключения

· 1 порт DP 1.2 (HDCP 1.4)
1 порт mDP 1.2 (HDCP 1.4)
1 порт DP 1.2 (выход) с MST (HDCP 1.4)
2 разъема HDMI 2.0 (HDCP 1.4)
4 принимающих порта USB 3.0 (2 порта стандарта BC1.2 с поддержкой зарядки при токе 2A (макс.))
2 передающих порта USB 3.0

Встроенные устройства
Высокоскоростной концентратор USB 3.0 с двумя передающими и четырьмя принимающими портами USB, 2 порта стандарта BC1.2 с поддержкой зарядки при токе 2 А (макс.)

Безопасность

· Разъем для замка безопасности (тросовый замок приобретается отдельно)

Размеры

· Размеры с подставкой (В x Ш x Г) 
Высота
Наименьшая: 417 мм (16,42 дюйма)
Наибольшая: 532,0 мм (20,94 дюйма)
Ширина: 813,6 мм (32,03 дюйма)
Глубина: 226,4 мм (8,91 дюйма)

Размеры без подставки (В x Ш x Г) 
Высота: 363,7 мм (14,32 дюйма)
Ширина: 813,6 мм (32,03 дюйма)
Глубина: 58,4 мм (2,30 дюйма)

Вес 
С упаковкой: 15,4 кг (33,94 фунта)
Только панель — для КРЕПЕЖА VESA: 7,7 кг (16,97 фунта)

Питание

· Требуемое напряжение 
от 100 до 240 В переменного тока, 50 или 60 Гц ± 3 Гц, 1,5 A (номинал)

Энергопотребление (в рабочем режиме) 
50 Вт (номинал)/130 Вт (максимум)

Энергопотребление в режиме ожидания/сна 
менее 0,5 Вт

Условия эксплуатации и хранения

· Диапазон температур 
При эксплуатации: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
При отсутствии эксплуатации: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)

Диапазон влажности 
При эксплуатации: от 10 до 80% (без конденсации)
При отсутствии эксплуатации: от 5 до 90% (без конденсации)

Допустимая высота над уровнем моря 
При эксплуатации: не более 5 000 м (16 404 фута)
При отсутствии эксплуатации: не более 12 191 м (40 000 футов)

Соответствие нормативным требованиям

· Соответствие требованиям RoHS 
Монитор не содержит бромсодержащего антипирена/поливинилхлорида (за исключением внешних кабелей)

Документация по безопасности изделий, ЭМС и воздействию на окружающую среду 

Содержимое комплекта

Монитор с подставкой
Кабель питания 
Кабель HDMI
Кабель DP (Mini-DP – DP)
Передающий кабель USB 3.0 (позволяет использовать порт USB на мониторе) 
Диск с драйверами и документацией
Краткое руководство по настройке
Информация по технике безопасности, воздействию на окружающую среду и соответствию нормативным требованиям
Отчет о заводской калибровке
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Грузополучатель 3: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Приморские электрические сети». Адрес: 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а;
4. Оборудование ИТ для Филиала «Электрические сети Еврейской автономной области» АО «ДРСК» г. Биробиджан.
	1
	ИБП
	ИБП Back-UPS BC 750 VA / 415 Watts, 230V, Standby with (3)Schuko Battery Backup, (1) Schuko Surge Protection, Interface Port USB BC750-RS
Или аналог с характеристиками не хуже:
Тип оборудования
ИБП пассивный (stand-by); частота и напряжение на выходе определяются частотой и напряжением на входе

Цвета, использованные в оформлении

Черный

Номинальное выходное напряжение

230В

Максимальная выходная мощность
750 ВА 

Эффективная мощность
415 Ватт

Холодный старт
Поддерживается 

Размеры (ширина x высота x глубина)

115 x 200 x 256 мм

Вес

5.8 кг

Время работы от батарей

Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт

42 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт

20 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт

7 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт

3 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт

1 мин. 

Комплект поставки и опции

Кабель для подключения к электросети

Несъемный

Комплект поставки

Кабель USB  

ПО в комплекте

PowerChute Personal Edition


Особенности корпуса

Индикаторы

Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Необходима замена аккумулятора, Перегрузка

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс

USB 

Охлаждение

Уровень шума
45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства

Питание

Номинальное входное напряжение

230В

Время реакции
8 мс - типичное; 10 мс - максимальное

Кол-во выходных розеток

3 розетки евростандарт с заземлением, 1 розетка евростандарт без резервного питания 

Расположение розеток

На задней панели 

Входное напряжение

180 ~ 266В; регулируется в диапазоне 160 ~ 278В

КПД

96.2% при полной нагрузке, 93.2% при половинной нагрузке

Тип выходного сигнала
Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов 

Максимальная энергия входного импульсного воздействия
273 Дж

Предохранители
Многоразовый автоматический предохранитель обеспечивает возвращение в рабочее состояние после перегрузки или короткого замыкания простым нажатием на кнопку. Замена предохранителя не требуется.

AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения)
Нет 

Вход питания

Вилка Schuko CEE 7/7P

Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП
Нет

Аккумуляторы

Аккумуляторы

Горячая замена аккумулятора
Не поддерживается 

Время зарядки

8 часов

Опции (аккумуляторный картридж RBC)

Официально нет возможности смены батарейного картриджа

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)
Потребительские свойства

Звуковые сигналы

питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка

Длина кабеля

0.5 метра

Совместимость

Поддержка ОС
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Для пользователей Windows 7 и выше необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 и выше функции позволяют работать с ИБПсразу после подключения

Прочие характеристики

Рабочая температура

0 ~ 40°C
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	ИБП
	ИБП APC Smart-UPS 750 ВА SMT750I
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Технические характеристики

Тип

интерактивный

Выходная мощность

750 ВА / 500 Вт

Время работы при полной нагрузке

4.8 мин

Время работы при половинной нагрузке

16.4 мин

Форма выходного сигнала

синусоида

Макс. поглощаемая энергия импульса

540 Дж

Количество выходных разъемов питания

6 (из них с питанием от батарей - 6)

Тип выходных разъемов питания

IEC 320 C13 (компьютерный)

Вход / Выход

На входе

1-фазное напряжение

На выходе

1-фазное напряжение

Входное напряжение

160 - 280 В

Входная частота

47 - 63 Гц

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)

± 5 %

Выходная частота

47 - 63 Гц

Управление

Интерфейсы

USB

Слот для дополнительных интерфейсов

есть

Функциональность

Отображение информации

ЖК-экран

Звуковая сигнализация

есть

Холодный старт

есть

Батарея

Время зарядки

3 час

Возможность замены батарей

есть

Подключение дополнительных батарей

есть

Защита

Защита от перегрузки

есть

Защита от высоковольтных импульсов

есть

Фильтрация помех

есть

Защита от короткого замыкания

есть

Дополнительная информация

Уровень шума

40 дБ

Цвет

черный

Габариты (ШxВxГ)

138x161x363 мм

Вес

13.18 кг
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	Плата сетевого управления ИБП
	Плата сетевого управления ИБП UPS Network Management Card 2 

AP9630 Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Аутентификация

протокол Radius

Вес

0.08 кг

Возможности администрирования

настройка реакции на события пользователем; оповещения; работа с пользовательским интерфейсом устройства через браузер; удаленная перезагрузка

Высота хранения над уровнем моря

0-15000 м

Габариты

121 x 38 x 114 мм

Интерфейс

SmartSlot

Интерфейс сетевого подключения

RJ-45 10/100 Base-T

Настройка уровней доступа

только чтение, доступ к устройству, административный доступ

Относительная влажность хранения

0 - 95%

Парольная защита

Есть

Поддержка обновлений микропрограммы

Есть, в том числе дистанционно с использованием протокола FTP

Протоколы

HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря

0-3000 м

Рабочий диапазон относительной влажности

0 - 95%

Рабочий диапазон параметров окружающей среды

0 - 45 °C

Регистрация событий и журналирование

Есть

Совместимость с ИБП

все ИБП APC с разъемом SmartSlot, включая ИБП Smart-UPS и Symmetra

Ссылка на описание на сайте производителя

apc.com/
Температура хранения

-5 - 45 °C

Цвет

черный

Шифрование данных

с открытым/секретным ключом до 2048 бит
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	SFP модуль
	SFP модуль CISCO GLC-LH-SMD= Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Соответствие след. характеристикам:

· выходная мощность передатчика: -9.5 ~ -3 dBm;
· чувствительность приемника: -22 dBm;
· длина волны передатчика: 1270~1340 nm, (1310 nm);
· длина волны приемника: 1100~1600 nm, (1310 nm);
· скорость передачи данных: 100Mbps~ 1,25Gbps;
· максимальная длина двухволоконного одномодового оптического кабеля 9/125 мкм: 10 km;
· рабочая температура: 0~50 °C;
· напряжение питания: 3.3 V;
· разъемы для оптического кабеля: двойной LC;

Полная совместимость с коммутаторами CISCO серии Catalyst 2960 CX.
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	Коммутатор
	Коммутатор Cisco WS-C2960CX-8TC-L 
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Соответствие след. характеристикам:

· Тип устройства: Управляемый (Layer 2);

· Внутренняя пропускная способность не менее 12 ГБит/с;

· Количество портов коммутатора: 

- не менее 8 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек;

- не менее 2 портов SFP - uplink;

- не менее 2 портов 10/100/1000 Мбит/сек – uplink;

· Объем оперативной памяти: не менее 512 Мб;

· Объем флеш-памяти: 128 Мб;

· Поддержка стандартов: IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1AB (LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x full duplex на 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T ports, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X.

	5


Грузополучатель 4: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Электрические Сети Еврейской автономной области». Адрес: 679011, РФ, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул.Черноморская, 6
5. Оборудование ИТ для Филиала «Южно-Якутские Электрические Сети» АО «ДРСК»
	1
	Аккумуляторная батарея 
	Аккумуляторная батарея PH06(BQ350AA)(593572-001) для HP ProBook 4520s  Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
выходное напряжение

10.8 V

емкость (mAh)

4400

тип

Li-Ion
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	Реверсивный автоподатчик оригиналов
	Реверсивный автоподатчик оригиналов Kyocera DP-7120, 1203RJ5NL0
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Основные характеристики

Производитель:

Kyocera
Устройство:

автоподатчик

Печать

Емкость лотка для подачи бумаги:

50 листов

Дополнительные

Модель:

Kyocera TASKalfa 2552ci; Kyocera TASKalfa 3011i; Kyocera TASKalfa 3252ci; Kyocera TASKalfa 3511i

Плотность бумаги:

45–160 г/кв.м

Полный список форматов:

A6R–A3, баннер до 1 900 мм

Габариты, вес, комплектация

Габариты:

600 x 502 x 128 мм
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	Тумба-подставка
	Kyocera  CB-811 Тумба-подставка 870LD00100
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Основные характеристики

Совместимость

Kyocera TASKalfa 3010i,, Kyocera TASKalfa 3510i, Kyocera TASKalfa 2551ci


Количество полок

1 шт


Дополнительные характеристики

Кронштейн

Нет

Колеса для перемещения

Есть


Цвет

Темно-серый


Габариты

590 x 589 x 331 мм


Вес брутто

9 кг
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	МФУ
	Kyocera ECOSYS M2540dn монохромное мфу A4 1102SH3NL0 + ТК-1170 тонер-картридж 1T02S50NL0 Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Характеристика

Описание

Система печати

Технология печати

Лазерная

Двусторонняя печать

Автоматическая

Разрешение печати принтера

1200x1200 dpi

Автоподатчик

50 листов

Скорость печати в ч/б формате, стр/мин

40

Стандартные языки управления

PCL6 (5с/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850

Система сканирования и копирования

Сканирование в сетевую папку

Да

Сканирование в электронную почту без помощи ПК

Да

Тип сканера

Планшетный

Максимальное количество копий

50000

Изменение размера при копировании

от 25 до 400% (с шагом 1%)

Оптическое разрешение при сканировании

300x300 dpi

Скорость копирования в ч/б формате

40 стр/мин

Факс

Наличие факса

Да

Скорость факса

2 сек/лист

Разрешение факса

200x100 dpi

Техническая информация

Стандартное ОЗУ, Мб

512

Готовность работы в сети

Да

Уровень шума

48,3 дБ в режиме работы (44,1 дБ в тихом режиме)

Максимальная месячная нагрузка, стр

50000

Размер носителей

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal

Лотки приёма бумаги

До 150 листов

Лотки подачи бумаги

До 250 листов (До 850 листов максимально)

Частота процессора, МГц

800

Поддерживаемые типы печатных носителей

Бумага (обычная, фотобумага, плакаты), конверты, наклейки, карточки (индексные, поздравительные открытки), прозрачные плёнки

Интерфейс подключения

USB 2.0 (Hi-Speed), интерфейс USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Потребляемая мощность

661 Вт

Поддерживаемые ОС

ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.5 или выше
Картриджи

Марка черного картриджа

TK-1170

Дополнительная информация

Шрифты

93 масштабируемых шрифтов для PCL6 / KPDL3, 8 шрифтов для WINDOWSVista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13) с автоматическим вычислением контрольных сумм, а также поддержка двухмерных штрих-кодов PDF-417 под PRESCRIBE

Кардридер

Да

Вес, кг

19

Комплектация

МФУ, стартовый тонер-картридж на 3 600 страниц, диск с ПО, кабель сетевой 220В

В комплекте с оригинальным картриджем ТК-1170.
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	Аккумуляторная батарея для ИБП 
	Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12170 12V 17Ah (для ИБП) Или аналог с характеристиками не хуже:
Модель

GP 12170

Описание

Батарея для UPS

Тип оборудования

Аккумулятор для ИБП (батарея для UPS) 

Тип аккумуляторов

Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 

Напряжение зарядки

14.4 ~ 15 В

Вес

5.608 кг

Питание

Напряжение питания

12В 

Емкость аккумулятора

17 Ач 

Аккумуляторы

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)

181 х 167 х 77 мм (12В, 14/17/20 Ач)  

Совместимость

Клеммы

B3 (под болт М5 с гайкой) 

Совместимость

Подходит к APC Smart 2200 ВА (SU2200INET), 3000 ВА (SU3000INET), Smart Rack Mount 1400 ВА (SU1400RMXLINET) и 2200 ВА (SU2200RMXLINET)

Логистика

Размеры упаковки (измерено в НИКСе)

17.9 x 7.5 x 16.6 см

Вес брутто (измерено в НИКСе)

5.608 кг
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	Монитор 


	Монитор: HP EliteDisplay E240 Monitor 
Или аналог с характеристиками не хуже:
Характеристика

Описание

Общие характеристики

Формат монитора

16:9

Наличие колонок

Нет

Угол обзора по горизонтали

178

Угол обзора по вертикали

178

Время отклика, мс

7

Яркость, кд/м2

250

Максимальное разрешение монитора

1920x1080

Диагональ экрана, дюйм

23.8

Коэффициент динамической контрастности

5000000:1

Технические характеристики

USB

2 (USB 2.0)

Тип матрицы

IPS (LED)

Экологический стандарт

TCO 6.0

Максимально потребляемая мощность, Вт

35

Размер пикселя, мм

0.27

Видеовходы

VGA, DisplayPort, HDMI

Дополнительные характеристики

Дополнительное оборудование (опции)

Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм

Размеры монитора (ШxВхГ)

557.2x501.7x189 мм

Вес, кг

5.8

Комплектация

Монитор, VGA кабель, USB кабель, DisplayPort кабель, программное обеспечение, CD-диск с руководством и драйверами
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	Аккумуляторная батарея для ИБП
	Аккумуляторные батареи 12В 7Ач (для ИБП) GP1272 
Или аналог с характеристиками не хуже:
Модель

GP 12170

Описание

Батарея для UPS

Тип оборудования

Аккумулятор для ИБП (батарея для UPS) 

Тип аккумуляторов

Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 

Напряжение зарядки

14.4 ~ 15 В

Вес

5.608 кг

Питание

Напряжение питания

12В 

Емкость аккумулятора

17 Ач 

Аккумуляторы

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)

181 х 167 х 77 мм (12В, 14/17/20 Ач)  

Совместимость

Клеммы

B3 (под болт М5 с гайкой) 

Совместимость

Подходит к APC Smart 2200 ВА (SU2200INET), 3000 ВА (SU3000INET), Smart Rack Mount 1400 ВА (SU1400RMXLINET) и 2200 ВА (SU2200RMXLINET)

Логистика

Размеры упаковки (измерено в НИКСе)

17.9 x 7.5 x 16.6 см

Вес брутто (измерено в НИКСе)

5.608 кг
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	Ноутбук 
	ASUS K501UQ-DM085T Special Model Intel i5 6200U/4Gb/500GB HDD/15.6" FHD(1920x1080)матовый/NO ODD/Nvidia GeForce 940MX 2GB/Wi-Fi/Windows 10 Home/2Kg/Silver 90NB0BP2-M01370 Или аналог с характеристиками не хуже:
Характеристика

Описание

Тип дисплея

Сенсорный экран

Нет

Тип экрана

Full HD

Диагональ экрана, дюйм

15.6

Номинальное разрешение экрана

1920х1080

Процессор и набор основных микросхем

Объем кэш памяти, Мб

3

Частота процессора, МГц

2300

Чипсет

Intel CPU

Индекс процессора

6200U

Тип процессора

Intel Core i5

Оперативная память

Слоты для оперативной памяти

1

Объем оперативной памяти, Гб

4

Максимальный объем оперативной памяти, Гб

16

Тип оперативной памяти

DDR4

Система хранения информации

Скорость вращения жесткого диска, об/мин

5400

Размер жесткого диска, Гб

500

Оптический привод

Нет

Кардридер

Да (SD,SDHC,SDXC)

Порты ввода-вывода

VGA

1 (VGA веб-камера)

HDMI

1

USB

4 (из них 2 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.0 )

Видео и звук

Объем видеопамяти, Мб

2048

Аудиосистема

Встроенные динамики и микрофон

Видеоадаптер

NVIDIA GeForce 940MX

Средства связи

WiMax

Нет

Bluetooth

Да

Cетевая карта

1 Gbit/s

Наличие 3G/4G

Нет

Wi-Fi

Да

Батарея

Тип аккумулятора

3cell

Физические данные

Вес, кг

2 (2.00 кг with Battery)

Дополнительные характеристики

Ссылка на сайт производителя

http://www.asus.com/
Операционная система

Windows 10 Home

Дополнительная информация

Веб-камера
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	Сервисный комплект 
	MK-7105 (mk7105) Сервисный комплект (оригинальный) Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Артикул

1702NL8NL0

Упаковка

Картон

Совместимость

Kyocera TASKalfa 3010i, TASKalfa 3510i

Комплектность

DK-7105 Drum Unit / Блок фотобарабана в сборе — 1 шт.

DV-7105 Developer Unit / Блок проявки в сборе — 1 шт.

FK-7105 Fuser Unit / Блок печки в сборе — 1 шт.

TR-7105 Transfer Unit / Узел переноса изображения — 1 шт.
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	SFP-Трансивер 
	D-Link DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Описание

Модуль Mini GBIC с 1 портом 1000BASE-LX, для одномодового оптического кабеля, питание 3.3В (до 10 км), WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

Тип оборудования

Модуль SFP (mini-GBIC)  

Комплект поставки и опции

Опции (рекомендованные модули SFP и прочее)

DEM-330R

Оптические характеристики

Длина волны лазера

1310 нм при приеме, 1550 нм при передаче

Интерфейс, разъемы и выходы

Оптоволоконные порты

1 порт 1000Base-LX 

Оптоволоконный коннектор

Simplex LC  

Сетевые характеристики

Тип оптоволокна

Одномодовое (SM - Single-mode)

Потребительские свойства

Максимальная длина кабеля

10 км

Совместимость

Совместимость

DMC-1910R
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	SFP-Трансивер 
	D-Link  DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Описание

Модуль Mini GBIC с 1 портом 1000BASE-LX, для одномодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 10 км), WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)

Тип оборудования

Модуль SFP (mini-GBIC)  

Комплект поставки и опции

Опции (рекомендованные модули SFP и прочее)

DEM-330T

Оптические характеристики

Длина волны лазера

1550 нм при приеме, 1310 нм при передаче

Интерфейс, разъемы и выходы

Оптоволоконные порты

1 порт 1000Base-LX 

Оптоволоконный коннектор

Simplex LC  

Сетевые характеристики

Тип оптоволокна

Одномодовое (SM - Single-mode)

Потребительские свойства

Максимальная длина кабеля

10 км

Совместимость

Совместимость

DMC-1910T

Логистика

Размеры упаковки (измерено в НИКСе)

14.5 x 10 x 4.7 см

Вес брутто (измерено в НИКСе)

0.079 кг
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	Управляемый стекируемый коммутатор 
	D-Link DGS-1510-52 Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Управляемый стекируемый коммутатор SmartPro с 48 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X Характеристики:

Интерфейсы

Порты

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3ae 10 GbE, Управление потоком IEEE 802.3x для режима полного дуплекса, Автоопределение

Количество портов

• 48 портов 10/100/1000 Мбит/с,

• 2 порта Gigabit SFP,

• 2 порта 10G SFP+

Консольный порт

RJ-45

Сетевые кабели

• UTP Cat. 5, Cat. 5e (макс. 100 м)

• EIA/TIA-568 100-ом STP (макс. 100 м)

Полу-/полный дуплекс

Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с

Автоопределение полярности кабеля

Настраиваемое автоматически или вручную MDI/MDIX

Производительность

Коммутационная матрица

140 Гбит/с

Метод передачи

Store-and-forward

Таблица MAC-адресов

16 000 записей на устройство

Обновление MAC-адресов

• До 512 статических записей MAC-адресов

• Включение/отключение автоизучения MAC-адресов

Скорость перенаправления 64-байтных пакетов

104,16 Mpps

Буфер пакетов

3 МБ на устройство

Функции программного обеспечения

Стекирование

• Виртуальное стекирование 

  • D-Link Single IP Management

  • До 32 устройств в виртуальном стеке

  • Полоса пропускания: до 20 Гб

• Физическое стекирование

  • Линейная или кольцевая топология

  • Полоса пропускания в режиме полного дуплекса: до 40 Гб

  • До 6 устройств в стеке

  • При использовании функции стека резервируются 2 порта SFP+

Функции L2

• Таблица MAC-адресов: 16K

•  Управление потоком

  • Управление потоком 802.3x

  • Предотвращение блокировок HOL

•  Jumbo-фреймы до 9000 байт

•  IGMP Snooping

  • IGMP v1/v2 Snooping

  • IGMP v3 awareness

  • Поддержка до 512 IGMP-групп

  • Поддержка до 128 статических  многоадресных групп

  • IGMP на VLAN

  • Поддержка IGMP Snooping Querier

  • IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping

  • Supports MLD v1/v2 awareness

  • Поддержка 512 групп

  • Поддержка 128 статических многоадресных групп

  • MLD Snooping на основе VLAN

  • MLD Fast Leave на основе узла

  • MLD Snooping Querier

• Spanning Tree Protocol

  • 802.1D STP

  • 802.1w RSTP

  • 802.1s MSTP

• Функция Loopback Detection 

• 802.3ad Link Aggregation

  • Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу

• Зеркалирование портов

  • Поддержка 4 групп зеркалирования

  • One-to-One, Many-to-One

  • Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях

• Фильтрация многоадресных рассылок

  • Перенаправление всех незарегистрированных групп

  • Фильтрация всех незарегистрированных групп

• LLDP, LLDP-MED

• ERPS

VLAN

• 802.1Q Tagged VLAN

• Группы VLAN: 4K

• Настраиваемый VID: 0~4094

• Asymmetric VLAN

• Auto Voice VLAN

• Auto Surveillance VLAN

• MAC-Based VLAN

• 802.1v Protocol-Based VLAN

Quality of Service (QoS)

• 802.1p Quality of Service

• Обработка очередей
  • Строгий приоритет

  • Взвешенный приоритет (WRR)

• 8 очередей на порт

• Управление полосой пропускания

• На основе порта (Входящее/исходящее, с минимальным значением 64 Кбит/с для 10/100/1000 BASE-T)

• CoS на основе:

  • Очередей приоритетов 802.1p

  • VLAN

  • MAC-адреса
  • Ether type

  • IP-адреса
  • DSCP

  • Типа протокола

  • Номера порта TCP/UDP

  • DSCP для класса трафика IPv6

  • Метки потока IPv6

Функции L3

• ARP

  •  256 статических ARP

  •  Поддержка Gratuitous ARP

•  IPv6 Neighbour Discovery (ND)

• 16 IP-интерфейсов
• Маршрут по умолчанию

• Статическая маршрутизация

  • Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv4: 64 

  • Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv6: 32

Списки управления доступом (ACL)

• ACL на основе:

  • Очередей приоритетов 802.1p

  • VLAN

  • MAC-адреса

  • Ether type

  • IP-адреса

  • DSCP

  • Типа протокола

  • Номера порта TCP/UDP 

  • DSCP для класса трафика IPv6

• Метки потока IPv6

• Действия ACL 

  • Разрешить

  • Отклонить 

• Макс. кол-во списков доступа: 256

• Макс. кол-во правил: 768

• Один или несколько портов (каждое правило)

• ACL по расписанию

• Статистика ACL

Безопасность

• Port Security

  • Поддержка до 128 MAC-адресов на порт

• Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма

• Dynamic ARP Inspection

• Статический MAC-адрес
• D-Link Safeguard Engine

• DHCP Server Screening

• Предотвращение атак ARP Spoofing

  • Макс. кол-во записей: 64

• SSH

  • Поддержка v2

  • Поддержка IPv4/IPv6

• SSL

  • Поддержка v1/v2/v3

  • Поддержка IPv4/IPv6

• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding

  • DHCP snooping  

  • IP Source Guard  

  • Dynamic ARP inspection  

  • DHCPv6 Guard  

  • RA Guard  

  • IPv6 Snooping  

  • IPv6 Source Guard

• Предотвращение атак DoS

• Защита от BPDU-атак
AAA

• Смешанная аутентификация

• 802.1X и по MAC-адресу

  • Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера

  • Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP

• Управление доступом на основе Web (WAC)

  • Управление доступом на основе порта

  • Управление доступом на основе узла

  • Динамическое назначение VLAN

• Управление доступом на основе MAC-адреса (MAC)

  • Управление доступом на основе порта

  • Управление доступом на основе узла 

  • Динамическое назначение VLAN

• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса(JWAC)

  • Управление доступом на основе порта

  • Управление доступом на основе узла

  • Динамическое назначение VLAN

OAM

• Диагностика кабеля

• Восстановление заводских настроек по умолчанию

• sFlow

Управление

• CLI

• Telnet-сервер

• TFTP-клиент

• IPv6 Neighbor Discovery

• Настраиваемый MDI/MDIX

• SNMP

  • Поддержка v1, v2c, v3

• SNMP Trap

• Системный журнал

  • Макс. кол-во записей в журнале: 10 000 

• DHCP-клиент

• Поддержка утилиты D-Link Network Assistant

• SNTP

• ICMPv6

• Поддержка стека протоколов IPv4/v6

• Автоматическая настройка по DHCP

• RMON v1

Технология D-Link Green 3.0

• Экономия электроэнергии

  • В зависимости от статуса соединения

  • Выключение индикаторов или портов

• Спящий режим

• PoE на основе времени (только для моделей с поддержкой PoE)

Питание на входе

100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания

Макс. потребляемая мощность

38,4 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания

27,6 Вт

Количество вентиляторов

2

Уровень шума

44,2 дБ(A)

Тепловыделение

130,944 BTU/ч

Рабочая температура

От -5 до 50° C

Температура хранения

От -20 до 70° C

Рабочая влажность

От 0% до 95% без конденсата

Влажность хранения

От 0% до 95% без конденсата

Размеры

440 мм x 250 мм x 44 мм 

(размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U)

Вес

2,4 кг

Индикаторы

Power/Stacking ID/Fan (на устройство), Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000 Мбит/с), Link/ Activity/Speed (на порт Gigabit SFP), Link/Activity/Speed (на порт 10G SFP+)

Сертификаты

CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC

Безопасность

cUL, CB

 SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+
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	Источник Бесперебойного Питания
	ИБП (UPS) CyberPower OR600ELCDRM1U Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Тип оборудования
ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают 

Цвета, использованные в оформлении

Черный

Частота

50 Гц / 60 Гц ±1%

Максимальная выходная мощность
600 ВА 

Эффективная мощность
360 Ватт 

Размеры (ширина x высота x глубина)

433 x 44 x 235 мм

Вес

8.1 кг

Время работы от батарей

Время работы от аккумуляторов

4 минуты при полной нагрузке, 13 минут при половинной нагрузке

Комплект поставки и опции

Кабель для подключения к электросети

Приобретается отдельно

Комплект поставки

4 кабеля для подключения защищаемого оборудования, крепеж для установки в стойку, кабель RS232, кабель USB, телефонный кабель  

ПО в комплекте

PowerPanel Business Edition

Опции (можно приобрести дополнительно)

Модуль управления RMCARD205

Особенности корпуса

Индикаторы

Power On / Wiring Fault / LCD Display

Высота

1U 

Установка в стойку 19"

Возможна 

Экран

ЖК-дисплей

Есть

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс

RS-232, USB; кабели RS-232 и USB входят в комплект поставки 

Питание

Время реакции
4 мс

Кол-во выходных розеток

4 компьютерные (IEC-320-C13), 2 компьютерные без резервного питания 

Расположение розеток

На задней панели 

Входное напряжение

160 ~ 263В

Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех

Есть

Тип выходного сигнала
Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов 

Защита от перегрузок

При работе от сети: размыкатель цепи; при работе от аккумулятора: ограничитель по силе тока

AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения)
Есть только функция повышения напряжения 

Вход питания

IEC-320-C14 (компьютерная розетка)

Аккумуляторы

Аккумуляторы

2 аккумулятора 6В, 8 Ач, сменный картридж RBP0019 

Горячая замена аккумулятора
Поддерживается 

Время зарядки

8 часов

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)
151 х 100 х 34 мм (6В, 7/9 Ач)  

Потребительские свойства

Защита линии связи
Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных 

Звуковые сигналы

Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка

Прочие характеристики

Рабочая температура

0 ~ 40°C
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	Шкаф телекоммуникационный 
	Шкаф телекоммуникационный настенный, откидной 9U (600х350), дверь - стекло ЦМО ШРН-Э-9.350 Или аналог с характеристиками не хуже:
Основные характеристики

Передняя дверь

Стекло

Полезная глубина, мм

281

Форм-фактор

9U

Вес, кг

15.8

Дополнительно

Стенки

Несъёмные

Цвет

Серый
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	Веб-камера 
	Веб-камера Logitech ConferenceCam BСС950 Или аналог с характеристиками не хуже:
Изображение

Матрица

3 млн пикс.

Разрешение (видео)

1920x1080

Поддержка режимов

1920x1080 @ 30 Гц


Основные параметры

Подключение

USB 2.0

Микрофон

встроенный

Фокусировка

автоматическая

Совместимые операционные системы

Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.6 и выше

Дополнительно

Угол обзора объектива

78 град.

Угол наклона

55 град.

Угол поворота

180 град.

Длина кабеля

2.4 м

Размеры (ШxВxГ)

169x--x147 мм

Дополнительная информация

дистанционный пульт управления зумом, поворотом/наклоном и громкостью камеры;
	1
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	Жесткий диск 
	3 ТБ Жесткий диск Toshiba [DT01ACA300] Или аналог с характеристиками не хуже:
Общие характеристики

Тип

HDD
Поддержка секторов размером 4 Кб

есть

Назначение
для настольного компьютера
Форм-фактор
3.5"
Характеристики накопителя

Объем

3000 Гб

Объем буферной памяти
64 Мб
Скорость вращения
7200 rpm
Интерфейс

Подключение

SATA 6Gbit/s

Внешняя скорость передачи данных

600 Мб/с

Временные характеристики

Время доступа track to track

0.5 мс

Механика/Надежность

Ударостойкость при работе

70 G

Ударостойкость при хранении

300 G

Уровень шума простоя

27 дБ

Уровень шума работы

28 дБ

Дополнительно

Размеры (ШхВхД)

101.6x26.1x147 мм

Вес

680 г
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	Неттоп 
	Неттоп Lenovo IdeaCentre 200s  90FA002URS Или аналог с характеристиками не хуже:
Общие параметры

Форм-фактор 
неттоп

Программное обеспечение

Операционная система 
Windows 10

Процессор

Модель процессора 
Core i3 5005U

Количество ядер процессора 
2

Частота процессора 
2000 МГц

Автоматическое увеличение частоты 
нет

Объем кэша L2 
512 КБ

Объем кэша L3 
3 МБ

Оперативная память

Тип оперативной памяти 
DDR3

Размер оперативной памяти 
4 ГБ

Накопители данных

Суммарный объем жестких дисков (HDD) 
500 ГБ

Объем твердотельного накопителя (SSD) 
нет

Видеокарта

Тип видеокарты 
встроенный

Производитель видеочипа 
Intel

Модель дискретной видеокарты 
нет

Модель интегрированной видеокарты 
Intel HD Graphics 5500

Тип видеопамяти 
SMA

Объем видеопамяти 
выделяется из оперативной

Интерфейсы/разъемы

Видео интерфейсы 
DisplayPort, HDMI

Интерфейсы периферии 
S/PDIF, USB 2.0 x4

Интернет/передача данных

Вид доступа в Интернет 
Ethernet, Wi-Fi

Скорость сетевого адаптера 
1000 Мбит/с

Дополнительная информация

Оптический привод 
нет

Дополнительное встроенное оборудование 
нет

Габариты

Длина 
155 мм

Ширина 
22 мм

Высота 
193 мм
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	Сетевое хранилище
	Сетевой RAID-накопитель Western Digital WDBWVZ0120JWT-EESN

Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Назначение

сетевой накопитель (NAS)
Внутренний интерфейс HDD

SATA 6Gb/s

Поддержка файловых систем на внешних дисках

EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Режимы работы

RAID 0, RAID 1

Характеристики накопителя

Объем

12000 Гб

Интерфейс

Подключение

Ethernet

Тип контроллера Ethernet

1000 Мбит/с

Процессор и память

Частота процессора

1300 МГц

Сетевые функции

UPnP/DLNA-сервер

есть

FTP-сервер

есть

Дополнительно

Общее количество разъемов USB Type A

2

Количество разъемов USB 3.0 Type A

2

Автозапуск после сбоя питания

есть

Адаптер питания

есть

Размеры (ШхВхД)

99x171x155 мм
	1
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	Настраиваемый коммутатор
	 D-Link DGS-1100-18/ME 

Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Общие характеристики

Тип устройства

коммутатор (switch)

Возможность установки в стойку

есть

Объем флеш-памяти

8 Мб

LAN

Количество портов коммутатора

16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей

2

Максимальная скорость uplink/SFP-портов

10/100/1000 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность

32 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов

16384

Управление

Web-интерфейс

есть

Поддержка Telnet

есть

Поддержка SNMP

есть

Маршрутизатор

Протоколы управления группами интернета

IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3
Дополнительно

Поддержка IPv6

есть

Поддержка стандартов

Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Размеры (ШxВxГ)

280 x 44 x 180 мм

Вес

1.56 кг

Дополнительная информация

2 порта 1000Base-X SFP
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	Патчкорд оптический
	Патчкорд оптический SC/UPC SM 0.5 метра SNR-PC-SC/UPC-0.5m Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Параметры

Описание

Тип  
SC/UPC

Длина патчкорда,м

0.5

Возвратные потери, дБ

≤0,20

Воспроизводимость*, дБ

≤0.10

Заменяемость**, дБ        

≤0.20

Обратное отражение, дБ

≤-60

Рабочая температура, °С

-25 ÷ +70   

Температура хранения, °С

-40 ÷ +85
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	Патчкорд оптический
	Патчкорд оптический LC/UPC SM 1 метр SNR-PC-LC/UPC-1m Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Тип  
LC/UPC
Длина патчкорда, м

1

Возвратные потери, дБ

≤0,20

Максимальные вносимые потери, дБ

≤0,30

Воспроизводимость*, дБ

≤0.10

Заменяемость**, дБ        

≤0.20

Обратное отражение, дБ

≤-60

Тип и диаметр волокна

Corning SMF-28, 9/125мкм

Рабочая температура, °С

-20 ÷ +60  

Температура хранения, °С

-40 ÷ +85

Угол (APC)

8 ± 0,3

Минимальный радиус изгиба, мм

30

Долговечность

более 1000 раз

Стандарт

Telcordia GR–326
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	Патч-панель
	Патч-панель неэкранированная, Cat. 5E, 19", 1U, 24 порта с органайзером NMC-RP24UD2-1U-BK 
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Категория

5e

Полоса пропускания, МГц

100

Исполнение

Неэкранированное

Количество портов

24

Высота, U

1

Тип раъёмов

RJ45/8P8C

Материал контактов в разъме

Фосфористая бронза

Материал покрытия контактов

Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)

Количество подключений шнуров

Не менее 750-ти

Тип IDC контактов (заделка)

110/KRONE

Схема разводки

T568A/B

Допустимый диаметр проводников

~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)

Материал IDC контактов

Фосфористая бронза

Материал покрытия IDC контактов

Олово (100 мкд)

Материал пластика

Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0

Маркировка

Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки

Монтаж

Шкаф или стойка 19”

Глубина в стойке, без/с органайзером, мм

30/80

Материал несущей конструкции

Сталь 1,5 мм

Цвет

Черный

Сопротивление изоляции

Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)

Предельно выдерживаемая нагрузка

До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты

Контактное сопротивление, мкОм

Не более 20

Контактное сопротивление, мкОм

Не более 2,5

Соответствие стандартам

Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568

Поддерживаемые приложения

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (для Кат. 6), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Диапазоны температур

Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C

Индивидуальная упаковка

Картонная коробка

Гарантия

5 лет – расширенная; 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX
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	Кросс оптический 
	Кросс оптический SNR-ODF-24R-16SC-P 
Оборудование должно быть совместимо с действующим оборудованием Заказчика.
Количество оптических портов

16

Количество кабельных вводов

3

Высота 

45 мм

Ширина 

440 мм

Глубина

200 мм
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