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	№ 
	Требования Заказчика
	Кол-во

	1
	Заземление для ВЛ ЗПЛ-110-3 сеч. 25мм2 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПЛ-110-3 сеч.25мм2 для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м.
	5

	2
	Заземление для РУ ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ,   с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м.
	3

	3
	Заземление для РУ ЗПП-110 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПП-110 (50мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное,  с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м.
	1

	4
	Заземление для РУ ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ПЗРУ-1 (16мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая.
	2

	5
	Заземление для РУ ЗПП-10 сеч 25 мм2
	Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное,  с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м.
	3



