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              к техническому заданию АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети» 
              (тех. характеристики на закупаемые материалы)

	№ 
	Требования Заказчика
	Кол-во

	1
	Заземление для пожарных машин ЗПМ сеч. 16 L-15 м.
	Заземление переносное ЗПМ  для машин (не менее 12мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением  не менее 12 мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая.
	7

	2
	Заземление для пожарных стволов ЗПС сеч. 16 мм, длина 15 м.
	Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС (не менее 12мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – круглой струбциной с зажимным винтом. Укомплектован одной изолирующей рукояткой длиной 0,18м.
	15

	3
	Заземление для РУ ЗПП-10 сеч 50 мм2 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПП-10 (50мм2) для РУ до 15кВ,   с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м.
	30

	4
	Заземление для ВЛ ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая.
	18

	5
	Заземление для ВЛ ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая.
	35

	6
	Заземление для ВЛ ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ,  с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая.
	10

	7
	Заземление для ВЛ ЗПЛ-110 Н-1 (25 мм2)
	Однофазное переносное заземление ЗПЛ 110Н-1, должно обеспечить возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 10 до 500 мм².
Заземление переносное однофазное для ВЛ-ЗПЛ-110 кВ, состоит из медного провода сечением 25 мм² в прозрачной оболочке, алюминиевого винтового зажима, струбцины и укомплектовано одной штангой ШЗП-110 до 110кВ.

Технические характеристики
Напряжение, кВ 	110
Сечение заземляющего провода, мм² 	25
Длина изолирующей части, мм 	1600
Длина рукоятки, мм 	600
Длина заземляющего спуска, м 	12
Масса, кг 	5,2
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 	3,6
Ток электродинамичской стойкости, кА 	22
Габаритные размеры 	2350 x 150 x50 мм
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	13

	8
	Заземление для РУ ЗПП-35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное,  с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м.
	50

	9
	Заземление для РУ ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное,  с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м.
	20

	10
	Заземление для РУ ПЗРУ-1 сеч. 16мм ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное ПЗРУ-1 (16мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая.
	40

	11
	Штанги для заземления переносные КШЗ-10ВЛ S=25 комплектация №3, телескопическая
	Для наложения заземления с поверхности земли без подъема на опору ВЛ до 15 кВ отличается от КШЗ-10ВЛ комплектация №3 , что в состав комплекта добавляется заземляющий электрод (штырь) длиной 0.9м. Транспортная длина комплекта 1,75м
	10
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