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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об 

использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, 

в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасности зданий, 

строений, сооружений, безопасного использования прилегающих к ним территорий, 

государственными стандартами, нормами и правилами, действующими на дату 

выпуска проекта, и с соблюдением технических условий. 

Главный инженер проекта А.В. Капанин 

«20» ноября 2018г. 
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1 Основание для разработки основных технических решений 

Основания для проектирования: 

- Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая 

компания» на 2018-2022 годы; 

- Договор № 746 от 31.07.2018 г на осуществление ПИР Заходы ЛЭП 110 кВ на 

ПС 220 кВ Рудная (строительство), (ООО «Албынский рудник») (далее Договор); 

- Техническое задание, приведенное в Приложении 3 Договора, утвержденное 

Директором филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

(далее АО «ДРСК») «Амурские электрические сети» 31.07.2018 г; 

- Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденные 03.10.2011, с изменением к ТУ, утвержденными 

01.11.2013, 07.04.2015 и 11.05.2017; 

- Технические условия на технологическое присоединение у электрическим сетям 

АО «ДРСК» от 15.09.2015 г «15-02-22-235. 

Перечень титулов, по которым требуется координация решений данной 

проектной документации: 

- ВЛ 220 кВ Февральская – Рудная с ПС 220 кВ Рудная. 

Состав разделов проектной документации принят в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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2 Описание существующей ВЛ 110 кВ Февральская-Коболдо 1,2 

В административном отношении рассматриваемая воздушная линия расположен 

в Селемджинском районе Амурской области. Данный район приравнен к району 

Крайнего севера. Селемджинский район располагается в восточной части Амурской 

области. На севере-востоке, юго-востоке и юге граничит с Хабаровским краем, на юго-

западе и западе — с Мазановским, на северо-западе — с Зейским районами области. 

Площадь территории — 46,7 тыс. км² (12,9 % территории Амурской области). 

Селемджинский район приравнен к районам Крайнего Севера. Численность постоянного 

населения на 1 января 2014 года составила 10,971 тыс. человек. Плотность населения – 

0,24 человека на 1 кв.м. Основное производство района характеризуется добычей 

полезных ископаемых – золота, угля.   Образован Селемджинский район в 1926 году.  

Село Коболдо расположено на крайнем северо-востоке области в 18 км юго-

западнее административного центра посёлка Экимчан, на правом берегу реки Селемджи. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции (Февральск) 140 км. Рельеф горный, 

на месте строительства рельеф относительно ровный перепад высот с севера на юг 

составляет 5 метров. Почвы бурые-лесные, каменистые. Ближайшие водоемы – р. 

Селемджа. 

Существующая ВЛ 110 кВ Февральская – Коболдо 1,2 имеет протяженность 176, 

791 км. Согласно паспорту ВЛ 110 кВ Февральск – Коболдо 1,2 общее количество опор 

580 штук, из них промежуточных 501 штука, анкерных 20 штук, анкерно-угловых 53 

штуки, транспозиционных 2 штуки, ответвительных 3 штуки.  

Краткие характеристики существующей ВЛ 110 кВ Февральская – Коболдо 1,2 

представлены в таблице 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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Таблица 1 – Характеристика существующей ВЛ 110 кВ 

Показатель Значение 
Номинальное напряжение, кВ 110 

Количество цепей, кд. 2 (две) 
Длина трассы, км 176,791 

Конструкция фазы и вид применяемого 
провода АС120/19 

Вид изоляции Стеклянная 

Вид применяемого грозотроса АЖС-70, 
С-50 

Типы опор 

Анкерные: У-110-2, У-110-2+14, У-110-
4, У-110-4+5, У 330-2т, У 330-2т+14, Ус 
Ответвительные: Ус110-8, У110-4 
Транспозиционная: У110-4 
Промежуточные: П330-2т+5, Пт-110-4, 
П110-4, П110-4+4 

Ниже приведена схема существующей ВЛ 110 кВ Февральская – Коболдо 1,2. 

Рисунок 1 – Схема ВЛ 110 кВ ПС Февральская – ПС Коболдо 1,2 
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3 Основные технические решения по изменению существующей ВЛ 110 кВ 

Февральская-Коболдо 1, 2 

В соответствии с техническим заданием на проектирование, настоящей проектной 

документацией предусматривается организация заходов существующей 2-х цепной ВЛ 

110 кВ Февральская – Коболдо 1,2 в РУ 110 кВ ПС 220 кВ Рудная, с образованием ВЛ 110 

кВ: 

1. Февральская – Рудная 1, 2 от опоры № 562 со стороны ПС Февральская

через анкерную поворотную опору ВЛ до приемных порталов ОРУ 110 кВ ПС Рудная. 

Протяженность участка строительства – 0,175 км. Данный участок имеет 1 (один) угол 

поворота; 

2. Рудная – Коболдо 1,2 от опоры № 564 со стороны ПС Коболдо через

анкерную поворотную опору ВЛ до приемных порталов ОРУ 110 кВ ПС Рудная. 

Протяженность участка строительства – 0,091 км. Данный участок имеет 1 (один) угол 

поворота. 

Общая протяженность проектируемых участков составляет 0,266 км. 

Вновь образуемым ВЛ присвоить следующие диспетчерские наименования: 

1. ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная №1;

2. ВЛ 110 кВ Рудная – Коболдо №1;

3. ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная №2;

4. ВЛ 110 кВ Рудная – Коболдо №2.

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Рудная осуществляется для 

обеспечения электроэнергией золото-извлекательной фабрики и карьера на 

месторождении «Албын», в соответствии с индивидуальным проектом федерального 

бюджета. Заявитель на технологическое присоединения к электрическим сетям ООО 

«Албынский рудник». 

Охранная зона строительства заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Рудная 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. 

№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон».  
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На проектируемом объекте не предполагается использование, производство, 

переработка, хранение или уничтожение пожароопасных, взрывоопасных, аварийно-

химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов.  

            Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Рудная согласовано с «ПАО ФСК» 

МЭС Востока России (Письмо от 14. 03.2017г., №МЗ/1/321) Приложение А. 

         Планируемый участок строительства заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Рудная, 

расположен на землях лесного фонда в границах Коболдинского сельского поселения (с. 

Коболдо) Селемджинского муниципального района, Амурской области, Норское 

лесничество, Экимчанского участкового лесничества, квартал 305 (части выделов 50,60). 

На испрашиваемом земельном участке для строительства отсутствует деловой лес, в 

основном молодая поросль лиственницы и берёзы. 

Испрашиваемый земельный (лесной) участок располагается в лесном фонде. 

Предусматриваемое право пользования земельным (лесным) участком - аренда. 

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-геодезических 

изысканий ситуационная схема в масштабе 1:5000 приведена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Ситуационная схема рассматриваемой местности 
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Площадка изысканий расположена на въезде в пгт Коболдо. Комплект изысканий 

выполнен ООО «Энергорегион» и приведен в 0083/Э-ИГДИ1, 0083/Э-ИГИ2, 0083/Э-

ИГМИ3, 0083/Э-ИЭИ4. 
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4 Конструктивные решения 

Для проектируемых ВЛ-110 кВ «Февральская – Рудная» и «Рудная – Коболдо» в 

соответствии с Техническими требованиями п.1.4.3, приведенные в Техническом задании 

(далее ТТ) принимается неизолированный провод марки АС-120/19 (Iдоп = 390 А).  

В качестве грозозащитного троса принимается С-50. 

В соответствии с ТТ п.1.4.1 для установки приняты: 

- двухцепная анкерно-угловая опора типа У110-2, высотой 24,7 м, сечением в 

нижней части 4,8х4,8 м, в верхней части 2х2 м; 

- двухцепная анкерно-угловая опора типа У110-2+5, высотой 29,7 м, сечением 

в нижней части 6,3х6,3 м, в верхней части 2х2 м. 

Анкерные опоры приняты на основании серии 3.407-68/73, разработанной «ЭСП» 

г. Москва 

Для металлических конструкций в соответствии с группой конструкций и 

климатического района принята сталь С345-1 по ГОСТ 27772-88*. 

Фундаменты анкерно-угловых опор в соответствии с ТТ п.1.4.2 представляют 

собой железобетонные грибовидные подножники с прямыми стойками Ф5-4 заглубленные 

в грунт. Подножники приняты на основании серии 3.407-115 в.2. 

Для увеличения несущей способности фундамента при совместном действии 

вертикальных и горизонтальных усилий проектом предусматривается установка на 

каждый фундамент 2-х ригелей АР-4 в соответствии с серией 3.407-115 в.5. 

Все фундаментные элементы изготавливаются из тяжелого вибрированного бетона 

проектного класса по прочности В30, марки по водонепроницаемости W6, по 

морозостойкости F200. 

Для крепления проводов на анкерных опорах в соответствии с ТТ п.1.4.4 

применена одноцепная натяжная изолирующая подвеска с девятью подвесными 

изоляторами ПС70Е (1х9хПС70Е(127)). Для крепления проводов в портальном пролете 

применена одноцепная натяжная изолирующая подвеска с восьмью подвесными 

изоляторами ПС70Е (1х8хПС70Е(127)). 
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5 Технические решения по ВОЛС 

В данном разделе представлены организационно – технические решения по 

организации систем связи на строящейся ПС 220 кВ Рудная в следующем объёме: 

- заход ВОЛС по ВЛ 110 кВ Рудная- Коболдо на ПС 110 кВ Рудная; 

- создание каналов связи для основных и резервных защит и противоаварийной 

автоматики, сооружаемой ВЛ 110 кВ Коболдо - Рудная 1, 2; 

- создание каналов связи для основных защит ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная 1,2; 

- создание каналов связи для резервных защит ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная 

1,2; 

- в связи с демонтажём опоры №563 на ВЛ 110 кВ Февральская - Коболдо, запас 

оптического кабеля (Ростелеком) 150 метров, проложить с опоры № 562 на 

проектируемую опору №563 (новая опора) ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная 1,2. С опоры 

№563 (новая опора) ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная 1,2, оптический кабель проложить к 

опоре №1 (новая опора) ВЛ 110 кВ Рудная – Коболдо 1,2 и довести до опоры №2 (бывшая 

опора №564 ВЛ 110 кВ Февральская-Коболдо).   

5.1 Описание существующих заходов ВОЛС на ПС Коболдо и ПС Рудная 

В настоящий момент на ПС 110 кВ Коболдо организованы следующие заходы 

ВОЛС: по ВЛ 110 кВ Февральская - Коболдо 1. Оптический кабель, размещённый на 

участке ВЛ 110 кВ Февральская - Стойба (91 км), принадлежит ОАО МТС с 

арендованными волокнами для АО ДРСК; на участке ВЛ 110 кВ Стойба - Коболдо (93 

км), оптический кабель принадлежит Ростелекому с арендованными волокнами для ДРСК. 

На ПС 220 Рудная организован заход ВОЛС: по ВЛ 220 кВ Февральская - Рудная 

(177 км). Принадлежность ВОЛС – ФСК ЕЭС. 

По титулу «ВЛ 220 кВ Февральская – Рудная с ПС 220 кВ Рудная» на ПС 220 кВ 

Рудная, для основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Февральская - Рудная 1,2 

предусмотрены разнесённые, географически, трассы ВОЛС: 

- По ВЛ 220 кВ Февральская - Рудная (основной путь); 

- По ВЛ 110 кВ Февральская - Коболдо (резервный путь). 

Для основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Рудная - Коболдо 1,2 предусмотрены 

разнесённые, географически, трассы ВОЛС: 

- По ВЛ 110 кВ Рудная - Коболдо (основной и резервный путь); 

5.2 Организация сети связи на ПС Коболдо и ПС Рудная 
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Раздел выполнен на основании технического задания на выполнение проектной 

документации. 

Для организации каналов противоаварийной автоматики и релейной защиты 110 

кВ, заходящих на ПС Коболдо, необходима организация каналов по следующим 

направлениям: 

- ВЛ 110 кВ Рудная - Коболдо 1,2, приём и передача основной и резервной 

быстродействующей защиты ДЗЛ по выделенным волокнам ВЛ 110 кВ Рудная - Коболдо 

№2 (основной и резервный путь прохождения канала); 

- ВЛ 110 кВ Февральская - Рудная 1,2, приём и передача основной 

быстродействующей защиты ДЗЛ по мультиплексированному каналу, а также по 

выделенным волокнам ВЛ 220 кВ Февральская - Рудная (осн. путь прохождения канала), 

приём и передача резервного КСЗ по ВЧ каналу 

- ВЛ 110 кВ Февральская - Рудная 1,2, приём и передача основной 

быстродействующей защиты ДЗЛ по мультиплексированному каналу ВЛ 110 кВ Рудная-

Коболдо – Селемнджинск - Февральск (рез. путь прохождения канала). 

5.3 Размещение оборудования на ПС Рудная и ПС Коболдо 

Запроектированное оборудование (необходимое для заходов ВОЛС) по титулу «ВЛ 

220 кВ Февральская – Рудная с ПС 220 кВ Рудная на ПС Рудная» будет размещаться в 

телекоммуникационных шкафах, комнаты связи, ОПУ, подключаемых к контуру 

заземления здания. 

Запроектированное оборудование (необходимое для заходов ВОЛС) на ПС 

Коболдо будет размещено в вагончике связи, в существующем телекоммуникационном 

шкафу. 

5.4 Заключение 

Рассмотренные в данном томе документации технические решения позволяют 

сделать вывод об объемах работ на реконструируемые заходы ВОЛС. 

Вопросы, касающиеся выбора типов оборудования, заводов-изготовителей и 

поставщиков, будут рассматриваться на стадии проектной документации. 
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6 План заходов ВЛ на ПС 220 кВ Рудная 

Схема размещения заходов ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная 1,2 и ВЛ 110 кВ 

Рудная – Коболдо №1,2 приведена в Приложении 1 настоящего проекта. 
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7 Демонтаж опор 

По данному титулу предусматривается демонтаж существующей опоры №563, 

входящей в состав существующей ВЛ 110 Февральская – Коболдо (см. том 746-ПОД).  
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Технической политике ОАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов 
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функционирования ЕЭС России от 1 февраля 2011 года № СДУ-В-1/2011-140; 
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Приложение А 

Письмо ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Востока от 14.03.2017 №М3/1/321  
О согласовании месторасположения 
заходов ВЛ 110 кВ  

5  

Приложение 1 Чертеж 746-ОТР л.1 1  

Приложение 2 Чертеж 746-ОТР л.2 1  

Приложение 3 Техническое задание 10  
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Условные обозначения:

-Трасса прохождения ВОЛС (ФСК) по ВЛ 220 кВ Февральская-Рудная

-Трасса прохождения ВОЛС (Ростелеком) по ВЛ 110  кВ Февральская-Рудная

-Трасса прохождения ВОЛС (ДРСК) по ВЛ 110 кВ Рудная-Коболдо

-Оптическая муфта

-Кабельный лоток

-Опора

-Открытое распределительное устройство 220 кВ

-Открытое распределительное устройство 110 кВ
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-Здание проходной
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-Здание насосной №1

-Здание насосной №2

-Здание насосной №3

-Маслосборник

-Резервуар №1,2

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

-Маслоприёмник

-Внутриплощадочные дороги

-Очистные сооружения

-Резервуар №3

-Резервуар №4

-Очистные сооружения замасленных стоков
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-Наименование объекта

Экспликация зданий и сооружений
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Заходы ЛЭП 110 кВ ПС Рудная (строительство) (ООО "Албынский Рудник")
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Разраб. Подгурский
Общие технические решения

Стадия Лист Листов
ГИП Капанин

Нач. отд. Капанин
Проверил Капанин Ситуационный план. 
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Çàõîäû ËÝÏ 110 êÂ ÏÑ Ðóäíàÿ (ñòðîèòåëüñòâî) (ÎÎÎ "Àëáûíñêèé Ðóäíèê")
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

- Ïðîêëàäêà îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ ïî îïîðàì ËÝÏ

258  - Îïîðà ¹ 258

ÌÐ 2 - Ìóôòà ðàçâåòâèòåëüíàÿ ¹2

- Îáúåêò, áåç óñòàíîâêè/äîîñíàùåíèå îáîðóäîâàíèÿ ÂÎËÑ
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Ïðèìå÷àíèå:

1) Ïðîåêòèðóåìîé îïîðå, äëÿ ÂË 110 Ôåâðàëüñê-Ðóäíàÿ, ïðèñâàèâàåòñÿ íîìåð 563, äåìîíòèðóåìîé îïîðû, 
ëèíèè Ôåâðàëüñê-Êîáîëäî.

2) Ïðîåêòèðóåìîé îïîðå, äëÿ ÂË 110 êÂ Ðóäíàÿ-Êîáîëäî, ïðèñâàèâàåòñÿ íîìåð 1.

3) Â ñâÿçè, ñ ðåêîíñòðóêöèåé ëèíèè Ôåâðàëüñê-Êîáîëäî, ñóùåñòâóþùåé îïîðå ¹564, ïðèñâàèâàåòñÿ
 íîìåð 2, òàê êàê ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè, ëèíèÿ ïðèîáðåò¸ò íàèìåíîâàíèå ÂË 110 êÂ Ðóäíàÿ-Êîáîëäî.
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