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Справка главного инженера проекта 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требования 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

дату выпуска проекта на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

здоровья людей эксплуатацию объекта при условии соблюдения предусмотренных в проектной 

документации решений. 

Главный инженер проекта _______________  Кононов В. С. 

3239/ХЭС-0006-СП 
Лист 

2 Изм  Кол уч Лист №док  Подп  Дата 
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1.1 Введение 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: “Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-11 110/10 

кВ Вяземская” выполнены в ноябре 2014 г изыскательским отделом ООО «СВА-Энерго» на ос-

новании  договора № 3239/ХЭС  от 10.11.2014г в соответствии с техническим заданием (прило-

жение 3.1). 

Заказчик: ОАО “ДРСК” “ХЭС”. 

Исполнитель: ООО “СВА-Энерго”. 

Вид строительства: новое. 

Стадия проектирования: проектная и рабочая документации. 

Право ООО «СВА-Энерго» на осуществление инженерных изысканий подтверждено 

свидетельством № СРО-И-02-0604-2460249424-2014 от 29.05.2014г. о допуске к работам, оказы-

вающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ 

по инженерным изысканиям (приложение 3.2). 

Состав и объемы выполненных работ соответствуют техническому заданию и требовани-

ям нормативных документов: СП 11-105-97;СНиП 11-02-96(ПС 47.133302012 актуализирован-

ная редакция); СНиП 2.02.01-83; СНиП 2.02.03-85;  СНиП II-7-81*(СП 14.13330.2011 актуализи-

рованная редакция); СП 11-102-97. 
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1.2 Общая характеристика района работ 

Местоположение объекта 

В административном отношении площадка изысканий расположена  в Дальнево-

сточном федеральном округе Российской Федерации, в Хабаровском крае, в районе г. Вя-

земский. 

 Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1.2.1. 

- площадка работ  

Рисунок 1.2.1 Обзорная схема района работ 
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Климатическая характеристика 

Климат Амурско-Приморско-Сахалинской страны – муссонный: влажный, умеренно-

теплый. На его формирование влияют многие факторы:  

1. Положение территории в средних широтах на восточной окраине материка Евразия ря-

дом с водными пространствами Тихого океана и его морей, что определяет проявление муссон-

ной циркуляции воздушных масс; 

2. Структура термобарического поля – образование высотных барических гребней и лож-

бин, с которыми связана адвекция холода и тепла; 

3. Положение фронтальных зон и развитие циклонической деятельности;

4. Горный рельеф, определяющий распределение осадков и развитие температурной ин-

версии. 

Вся территория находится под воздействием восточноазиатской муссонной циркуляции, 

которая обуславливает сезонную смену направления ветров, типов воздушных масс, увеличение 

относительной влажности и осадков в теплый период года и резко различные типы погоды по 

сезонам. 

Зимой холодные сухие массы воздуха из Азиатского максимума устремляются вдоль вос-

точной периферии антициклонов к морям. Преобладающее направление ветров северо-западное. 

Средневысотные горы не являются препятствием для продвижения холодного континентально-

го воздуха к морям, так как мощность воздушного потока превышает высоту хребтов. Поэтому 

низкая температура наблюдается всюду, даже на приморских территориях. Первая половина зи-

мы (конец ноября – начало декабря) довольно неустойчива. 

Пасмурная погода сменяется ясной погодой и снежными бурями. Холодные северо-

западные ветры господствуют до марта.  

Зимние типы погоды формируются в основном под воздействием холодного континен-

тального воздуха умеренных широт. Зима характеризуется малоснежностью и сильными моро-

зами. Больших различий в зимней температуре между южными и северными районами страны 

не наблюдается. Наиболее сурова зима в центральной и западной частях территории, особенно в 

межгорных котловинах, в которые стекает холодный воздух, что способствует развитию инвер-

сии температуры. Морозы достигают минус 35 – минус 40ºС, а иногда на севере Амурской об-

ласти минус 55 – минус 60ºС. Средняя месячная температура воздуха в январе на западе При-

амурья достигает минус 28 – минус 32ºС. По направлению к востоку она постепенно возрастает 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1.ТЧ 
Лист 
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и на побережье составляет минус 12 – минус 16ºС. Следовательно температурный режим зимой 

определяется главным образом циркуляционными условиями и в меньшей степени радиацион-

ными. 

Зимой осадки незначительны, поэтому высота снежного покрова всего 20-40 см. На по-

бережьях морей количество осадков возрастает в связи с прохождением циклонов и высота 

снежного покрова достигает 60 см и более. 

Лето теплое и влажное: морской воздух умеренных широт распространяется вглубь ма-

терика, образуя в прибрежных районах облака, туманы и понижая инсоляцию. Туманы особенно 

обильны в первую половину лета, когда море еще холодное. Летом муссонные дожди возникают 

обычно в июле и усиливаются к началу августа. В августе сюда поступает влажный тропический 

воздух, и могут заходить тайфуны с Японского моря. Они сопровождаются сильными ветрами и 

ливневыми дождями. Очень часто дожди идут без перерыва по нескольку суток. Иногда за одни 

сутки выпадает до 200 мм осадков. Дожди приводят к сильным разливам рек и вызывают навод-

нения. Летние осадки составляют 60-70% годового количества. 

Средняя июльская температура достигает на севере области 15-16ºС, в подзоне южных 

темнохвойных лесов 14-16ºС, в лесостепи 21ºС. В Хабаровске максимальная температура иногда 

поднимается до 35ºС, а в Благовещенске до 40ºС. Теплое и влажное лето способствует быстрому 

развитию растительности и значительному приросту растительной массы. Продолжительность 

вегетационного периода в отдельных частях территории различна. 

Осень – лучшее время года. После муссонных дождей устанавливается ясная, солнечная, 

теплая, с прозрачным сухим воздухом безветренная погода, которая продолжается до октября. В 

октябре наступают заморозки и реки покрываются льдом еще до снегопада. Среднегодовое ко-

личество осадков увеличивается с севера на юг и с запада на восток. На юге в прибрежной поло-

се выпадает 800-850 мм осадков в год, а на севере – 500-600 мм. На восточных склонах гор ко-

личество осадков увеличивается до 1200 мм. К западу осадки убывают до 500 мм. 

1.3 Инженерно-геологическая изученность 

У Заказчика и Исполнителя отсутствуют фондовые материалы об инженерно-

геологическим изысканиям прошлых лет на прилегающих территориях. 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1.ТЧ 
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Учитывая требования нормативных документов и согласно программе работ, на площад-

ке изысканий были выполнены следующие виды и объемы работ, которые приведены в таблице 

1.4.1. 

Таблица 1.4.1 

Вид работ Ед. 
измерения 

Объёмы 
работ 

Составление программы работ программа 1 

Инженерно-геодезические работы: 

- разбивка и планово-высотная привязка выработок выработка 4 

Буровые работы: 
- механическое ударно-канатное бурение 4 скважин 

глубиной по 8 м, диаметром 146 мм, общим метражом м 32 

Инженерно-геологическое опробование: 

- отбор проб грунта ненарушенной структуры монолит 17 

- отбор проб грунтовых вод проба 1 

Лабораторные исследования грунтов комплекс 1 
Камеральная обработка материалов  и составление технического 
отчета отчет 1 

Методы производства отдельных видов работ соответствуют общепринятым методикам, ко-

торые регламентируются нормативными документами: ГОСТ, СНиП, СП, методическими указания-

ми и рекомендациями.  

Контрольно-измерительная аппаратура проходит госповерку и эталонируется в сроки и по 

обстоятельствам, регламентированным техническими паспортами и условиями эксплуатации в соот-

ветствии с правилами ПР 50.2.006-94. 

Методы отдельных видов инженерно-геологических работ 

Геодезические работы 

Инженерно-геодезическое сопровождение инженерно-геологических изысканий заклю-

чалось в выносе в натуру геологических выработок, а после выполнения полевых инженерно-

геологических работ, планово-высотной привязке пройденных геологических выработок. 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1.ТЧ 
Лист 
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Работы проводились в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 и СП 11-103-97. Вы-

нос в натуру геологических выработок и планово-высотная привязка выполнены электронным 

тахеометром SOKKIASET 500 от пунктов полигонометрии, установленных в различные годы. 

Система координат – МСК27 зона 2 

Система высот – Тихоокеанская. 

Ведомость координат и высот выработок приведена в приложении 3.3. 

Буровые работы 

Буровые работы выполнялись для уточнения геологического разреза и гидрогеологиче-

ских условий площадки изысканий и отбора проб грунтов и воды.  

Бурение выполнялось ударно-канатным способом буровой установкой ЛБУ-50, с полным 

соблюдением технологии бурения, в соответствии с «Рекомендациями по производству буровых 

работ для строительства». Средняя длина рейса 0.2-0.5м. При проходке скважин велась соответ-

ствующая документация с подробным описанием встреченных разновидностей грунтов и вклю-

чений. Ведение полевой документации буровой скважины выполнялось в соответствии с “Руко-

водством по геологической документации при инженерных изысканиях для строительства”. По-

сле завершения бурения и опробования скважины ликвидированы – засыпаны извлеченным 

грунтом с послойной его трамбовкой. 

В общей сложности пробурено 4 разведочных скважин глубиной 8 м каждая. 

Места расположения скважин показаны в приложении 2.1. 

Опробование 

Отбор, упаковка, хранение и транспортировка проб грунтов осуществлялись в соответст-

вии с требованиями ГОСТ 12071-2000. 

Отбор проб грунтов ненарушенной структуры (монолитов) из скважин  осуществлялся 

грунтоносом задавливающего типа диаметром 127 мм в бумажные гильзы. 

Отобранные монолиты обматывались двойным слоем марли и парафинировались смесью 

парафина с гудроном. 

Отбор, упаковка, хранение и транспортировка пробы воды выполнялась в соответствие с 

требованиями ГОСТ Р-51592-2000.  

Всего было отобрано 17 монолитов  и 1 проба воды. 
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Лабораторные исследования 

Лабораторные исследования проводились по стандартным методикам согласно ГОСТ 

30416-96. 

В состав лабораторных работ входили следующие виды определений физико-

механических свойств грунтов: 

- гранулометрический состав (ГОСТ 12536-79); 

- природная влажность (ГОСТ 5180-84); 

- плотность (ГОСТ 5180-84), плотность частиц грунта (ГОСТ 5180-84); 

- определение деформационных свойств методом компрессионного сжатия (ГОСТ 12248-

96), и прочностных свойств  - сопротивление срезу (ГОСТ 12248-96); 

- коррозионная агрессивность грунтов (ГОСТ 9.602-2005). 

Расчетным путем определялись -плотность сухого грунта, пористость, коэффициент по-

ристости, коэффициент водонасыщения и консистенция грунтов. 

Стандартный анализ грунтовой воды проводился для общей характеристики в стацио-

нарных условиях, а также для определения агрессивного воздействия на бетон и железобетон, 

оболочки кабелей СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.602-2005. 

Результаты лабораторных исследований грунтов сведены в приложение 3.5. 

Паспорта стандартных химических анализов воды приведены в приложении 3.8. 

Таблица оценки степени коррозионной активности грунтов представлена в приложении 

3.7. 

Камеральные работы 

Завершающим этапом инженерно-геологических изысканий явилась камеральная 

обработка материалов, полученных при выполнении полевых работ и лабораторных 

исследований грунтов и воды. 

План расположения выработок построен в масштабе 1:1000 (приложение 2.1). 

Инженерно-геологический разрез построен в масштабах: вертикальный 1:100 и горизон-

тальный 1:500, в сертифицированной программе CREDO c доработкой и распечаткой в про-

грамме AutoCAD-2013. 
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Обработка результатов лабораторных испытаний грунтов выполнена в электронном виде, 

с занесением в таблицу физико-механических свойств грунтов (приложение 3.5). Статистиче-

ская обработка частных значений физико-механических характеристик грунтов осуществлена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 (приложение 3.6). Выделение инженерно-

геологических элементов проведено в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012.  

После обработки и анализа всех имеющихся материалов составлен технический отчет. 

Состав и содержание технического отчета соответствует требованиям п.п 6.24-6.28 СНиП 11-02-

96. При графическом оформлении материалов условные обозначения приняты в соответствии с

ГОСТ 21.302-96. 

1.5 Инженерно-геологические условия участка 

Геоморфологические условия 

В геоморфолигическом отношении площадка изысканий приурочена к выположенной 

водораздельной поверхности речек Кузин и Грязнуха. Поверхность относительно ровная с абсо-

лютными высотами 56-59 м. 

Геолого-литологическое строение 

Геолого-литологический разрез площадки изысканий, на глубину бурения 8 м, сложен 

верхнечетвертичными аллювиальными отложениями, местами перекрытыми современными 

техногенными насыпными грунтами. 

Современные техногенные насыпные грунты (tQ): 

-грунты представлены в основном дресвяно-щебенистыми образованиями с песчано-

супесчаным заполнителем и являются отсыпкой железнодорожного полотна. Залегают грунты с 

поверхности земли полосой мощностью до 2,2 м (в месте пересечения). 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQ): 

-суглинки легкие пылеватые, серовато-бурые, мягко- и тугопластичные, карбонатизиро-

ванные, залегающие в верхней части разреза в виде слоя мощностью 4,1-5,1 м (скв. 4, 1); 

- супеси пылеватые, бурые, пластичные, слабоожелезненные, залегающие в виде прослоя 

с вскрытой мощность 2,9-3,6 м  (скв. 3, 4); 

- пески пылеватые, серо-бурые, средней плотности, малой степени водонасыщения, зале-

гающие в виде прослоя с вскрытой мощностью 1,8-2,6 м (скв. 2, 1). 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1.ТЧ 
Лист 

8 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 



В
за

м.
ин

в.
№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
 п

од
л.

 
13 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются наличием одного го-

ризонта грунтовых вод со свободной поверхность, приуроченного к верхнечетвертичным аллю-

виальным отложениям. Зеркало грунтовых вод устанавливается на глубинах 1,7-2,4 м, что соот-

ветствует абсолютным высотам 55,0-56,03м (скв. 1-4).  

Мощность горизонта не установлена. 

Питание грунтовых вод полностью зависит от интенсивности атмосферных осадков. 

По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая магниевая, от очень жест-

кой, слабощелочная, пресная. 

 Вода неагрессивная к бетону марки W4, неагрессивная к бетону на любом из цементов, 

отвечающим требованиям ГОСТ 101178-76 и ГОСТ 22266-76. 

Вода неагрессивная и слабоагрессивная к арматуре железобетонных конструкций и сред-

неагрессивная к металлическим конструкциям.   

Вода обладает высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и 

средней к алюминиевой оболочкам кабеля (приложение 3.8). 

Специфические грунты 

К специфическим грунтам, распространенным в пределах участка изысканий, относятся 

современные техногенные насыпные грунты. Грунты представлены в основном дресвяно-

щебенистыми образованиями с песчано-супесчаным заполнителем и являются отсыпкой желез-

нодорожного полотна. Залегают грунты с поверхности земли полосой мощностью до 2,2 м (в 

месте пересечения). 

По давности отсыпки (> 50 лет) насыпные грунты согласно таблице 6.9 СП 22.13330.2011 

относятся к самоуплотнившимся. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

По гидрогеологическим условиям, сложившимся в пределах площадки изысканий, ее 

следует оценить как потенциально подтопляемую. Уровень грунтовых вод устанавливается на 

глубинах 1,7-2,4 м. 
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Свойства грунтов 

В основу выделения инженерно-геологических элементов положены материалы лабора-

торных определений физико-механических свойств грунтов и данные визуального описания 

грунтов при проходке горных выработок.  

В грунтовом основании площадки изысканий, согласно ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-

2011, по составу, состоянию и физико-механическим свойствам грунтов,  выделено 5 инженер-

но-геологических элементов (ИГЭ): 

    Современные техногенные насыпные грунты (tQ): 

ИГЭ-1 

ИГЭ-2 

- грунты представлены в основном дресвяно-щебенистыми образованиями с 

песчано-супесчаным заполнителем залегающими полосой мощностью до 2,2 м 

(в месте пересечения). 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQ): 

-суглинки легкие пылеватые, серовато-бурые, мягкопластичные, карбонатизи-

рованные, залегающие в верхней части разреза в виде прослоя мощностью 1,4-

2,0 м (скв. 4, 3); 

ИГЭ-3 

ИГЭ-4 

ИГЭ-5 

-суглинки легкие пылеватые, серовато-бурые, тугопластичные, карбонатизиро-

ванные, залегающие в верхней части разреза в виде слоя мощностью 2,7-5,1 м 

(скв. 4, 1);  

-супеси пылеватые, бурые, пластичные, слабоожелезненные, залегающие в виде 

прослоя с вскрытой мощность 2,9-3,6 м  (скв. 3, 4); 

-пески пылеватые, серо-бурые, средней плотности, малой степени водонасыще-

ния, залегающие в виде прослоя с вскрытой мощностью 1,8-2,6 м (скв. 2, 1). 

В пределах каждого инженерно-геологического элемента в соответствии с требованиями 

ГОСТ 20522-2012 выполнена статистическая обработка результатов частных значений показа-

телей физико-механических характеристик грунтов.  

Характеристики физико-механических свойств грунтов выделенных ИГЭ приведены в 

разделе 1.6. 
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1.6 Заключение 

В административном отношении площадка изысканий расположена  в Дальневосточном 

федеральном округе Российской Федерации, в Хабаровском крае, в районе г. Вяземский. 

В геоморфолигическом отношении площадка изысканий приурочена к выположенной 

водораздельной поверхности речек Кузин и Грязнуха. Поверхность относительно ровная с абсо-

лютными высотами 56-59 м. 

Геолого-литологический разрез площадки изысканий, на глубину бурения 8 м, сложен 

верхнечетвертичными аллювиальными отложениями (суглинками, супесями, песками), местами 

перекрытыми полосой современных техногенных насыпных грунтов. 

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются наличием одного го-

ризонта грунтовых вод со свободной поверхность приуроченного к верхнечетвертичным аллю-

виальным отложениям. Зеркало грунтовых вод устанавливается на глубинах 1,7-2,4 м, что соот-

ветствует абсолютным высотам 55,0-56,03м (скв. 1-4).  

Мощность горизонта не установлена. 

Питание грунтовых вод полностью зависит от интенсивности атмосферных осадков. 

По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая магниевая, от очень жест-

кой, слабощелочная, пресная. 

 Вода неагрессивная к бетону марки W4, неагрессивная к бетону на любом из цементов, 

отвечающим требованиям ГОСТ 101178-76 и ГОСТ 22266-76. 

Вода неагрессивная и слабоагрессивная к арматуре железобетонных конструкций и сред-

неагрессивная к металлическим конструкциям.   

Вода обладает высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и 

средней к алюминиевой оболочкам кабеля (приложение 3.8). 

В геологическом разрезе площадки изысканий, согласно ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 

25100-2011, по составу, состоянию и физико-механическим свойствам грунтов,  выделено  5 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

В таблице 1.6.1 приведены нормативные и расчетные характеристики грунтов выделен-

ных ИГЭ.  
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Таблица 1.6.1 

 
Наименование по-
казателей 

 
ИГЭ-

1 

 
ИГЭ-

2 

 
ИГЭ-

3 

 
ИГЭ-

4 

 
ИГЭ-

5 
Плотность грунта, г/см3 - 1,61 1,73 1,69 1,86 
α=0.85 - - 1,71 1,68 1,85 
α=0.95 - - 1,69 1,66 1,84 
Плотность сухого грунта, 
г/см3 - 1,29 1,42 1,38 1,53 

Плотность частиц грунта, 
г/см3 - 2,71 2,71 2,71 2,66 

Плотность грунта при 
полном водонасыщении, 
г/см3 

- 1,81 1,89 1,87 1,95 

Коэффициент пористости, 
д.ед - 1,106 0,914 0,966 0,741 

Природная влажность, % - 25,1 21,9 22,7 21,6 
Коэффициент водонасы-
щения, д. ед. - 0,62 0,65 0,64 0,77 

Влажность при полном 
водонасыщении, % - 40,8 33,7 35,6 27,9 

Влажность на границе те-
кучести, % - 27,5 27,9 26,3 - 

Влажность на границе 
раскатывания, % - 18,9 18,7 21,3 - 

Число пластичности, %  - 8,6 9,2 5,3 - 
Показатель текучести  - 0,73 0,35 0,27 - 
Показатель текучести при 
полном водонасыщении - 2,57 1,64 2,78 - 

Удельное сцепление при 
естественной влажности, 
МПа 

- 0,010 0,015 0,009 0,003 

α=0.85 - - 0,014 0,008 0,002 
α=0.95 - - 0,014 0,008 0,001 
Угол внутреннего трения 
при естественной влажно-
сти, град  

- 23 26 26 29 

α=0.85 - - 25 25 28 
α=0.95 - - 25 24 27 
Удельное сцепление при 
замачивании, МПа - 0,008 0,011 0,008 0,002 

α=0.85 - - 0,010 0,007 0,001 
α=0.95 - - 0,010 0,006 0,000 
Угол внутреннего трения 
при замачивании, град  - 20 24 24 27 
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α=0.85 - - 23 23 27 
α=0.95 - - 22 22 26 
Компрессионный модуль 
деформации при естест-
венной влажности в ин-
тервале нагрузок 0.1-0.2 
МПа, МПа 

- 3,4 5,1 5,2 13,8 

Компрессионный модуль 
деформации при полном 
водонасыщении в интер-
вале нагрузок 0.1-0.2 Мпа, 
МПа 

- 2,8 4,0 3,6 12,4 

Расчетное сопротивление, 
кПа 500* - - - - 

Степень засоленности, % - 0,03 0,14 0,04 0,14 
 

Примечание: значение с * принято по таблице В.1 СП 22.13330.2011  

Прогнозная оценка изменения свойств грунтов по ИГЭ в условиях полного водонасыще-

ния приведена в таблице 1.6.2. 

  Таблица 1.6.2 

 
Наименование показателей 

 
ИГЭ-2 

 
ИГЭ-3 

Плотность грунта, г/см3 1,81 1,89 
Влажность, % 40,8 33,7 
Показатель текучести  2,57 1,64 
Удельное сцепление, МПа 0,008 0,011 
Угол внутреннего трения, град  20 24 
Компрессионный модуль деформа-
ции при полном водонасыщении в 
интервале нагрузок 0.1-0.2 МПа, 
МПа 

2,8 4,9 

 
Нормативная глубина сезонного промерзания по результатам выполненных теплотехни-

ческих расчетов, согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 (актуализированный), составляет 1,6 м для 

суглинков (при Мо=48,  do=0,23). 

По степени относительной деформации морозного пучения в зоне сезонного промерза-

ния-протаиваниягрунты ИГЭ-2 и 3 (суглинки мягко- и тугопластичные) при естественной влаж-

ности оцениваются как практически слабопучинистые, при условии полного водонасыщения 

(согласно п. 6.8 СП 13330.2011) оцениваются как среднепучинистые (при параметре Rf х 102 

равном 0,35 и 0,27). 
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Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля-

высокая, к алюминиевой-от средней до высокой,  к углеродистой и низколегированной стали – 

высокая (приложение 3.7). 

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и железобетона 

всех марок –неагрессивная (текстовое 3.7). 

Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции выше и ниже 

грунтовых вод –слабоагрессивная (текстовое 3.7). 

По степени засоленности, согласно таблицы Б. 25, ГОСТ 25100-2011, грунты основания 

оцениваются как незасоленные. 

К специфическим грунтам, развитым в пределах площадки изысканий, следует отнести 

современные техногенные насыпные грунты. 

Площадка изысканий является потенциально подтапливаемой, однако, учитывая 

незначительную глубину приемных котлованов,  инженерных мероприятий по осушению 

территории площадки не требуется 

Согласно карте общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 

расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 по трем степеням сейсмической 

опасности для средних грунтовых условий в пределах района: 

- 6 баллов – соответствует 10% вероятности; 

- 6 баллов – соответствует 5% вероятности; 

- 8 баллов – соответствует 1% вероятности. 

Решение о выборе карты для оценки сейсмичности площадки согласно п.4.3 

СП 14.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) принимается заказчиком по 

предоставлению проектной организацией и определяется ответственностью объекта, независимо 

от того строящейся он или реконструируемый. 

В соответствии с таблицей 1 СП 14.13330.2011 грунты основания относятся к III катего-

рии по сейсмическим свойствам. 

По совокупности вышеперечисленных факторов площадка изысканий относится ко II 

категории сложности по инженерно-геологическим условиям (средняя) в соответствии с 

приложением Б, СП 11-105-97. 
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Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки, приводится 

в таблице 1.6.3 (согласно таблице 1-1 ГЭСН-2001-01). 

Таблица 1.6.3 

Наименование 
и характери-

стика грунтов 
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ть
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Насыпной грунт  
(26б) 1900 3 - - - 3 - - - 3 2м - 

Суглинок (35в) 1750 2 - 2 2 2 - - - 2 3м - 

Составил: инженер-геолог Д.А.  Дидоренко 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Нормативная и справочная 

1.  ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 

2. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. 

3. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характери-
стик. 

4. ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и микроагрегатного состава. 

5. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 

6. ГОСТ 23161-2012. Методы лабораторного определения характеристик  прочности. 

7. ГОСТ 21. 302-96. Условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям. 

8. ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 
деформируемости. 

9. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) 
НИИОСП им. Герсиванова  Госстроя СССР, М, 1986 г. 

10. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (ПС 
47.133302012 актуализированная редакция). 

11. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

12. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах (СП 14.13330.2011 актуализи-
рованная редакция) 

13. СНиП 2.02-83*. Основания зданий и сооружений (СП 22.13330.2011 актуализирован-
ная редакция). 

14. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований зданий и сооружений. 
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Приложение 1 
Техническое задание на проектирование 
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Приложение 2 
Свидетельство № И-02-0604-2460249424-2014 
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Приложение 3 
Свидетельство № 618-28/02 
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Приложение 4 
Ведомость координат и высот выработок 
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Приложение 5 
Инженерно-геологические колонки по скважинам 
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Приложение 6 
Статистическая обработка частных значений характеристик грунтов по инженерно-

геологическим элементам 
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Приложение 7 
Таблица оценки степени коррозионной агрессивности грунтов 
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Приложение 8 
Паспорт стандартного химического анализа воды 
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Линия и номер инженерно-1 1

Скважина, ее номер

Условные обозначения к плану

геологического разреза, ее номер

абс.высота устья, в м

1

1

1

2.4
06.11.14

2.3
06.11.14

1.8
07.11.14

1.7
07.11.143

5

3

2

45

4
4

3
3 3

2

Номер инженерно-геологического элемента1 - забой скважины, м

- подошва слоя, м
Скважина

Точка отбора проб грунтов и воды, лабораторный номер:
- с ненарушенной структурой;

Граница ИГЭ

Влажность и консистенция грунтов

мягкопластичные

тугопластичные
полутвердые
твердые
Суглинки

малой степени
Песчаные

водонасыщения

водонасыщения
средней степени

твердые
Супеси

пластичные

насыщенные водой текучие
текучепластичные
текучие

Суглинок 

Насыпной грунт

Cупесь

Условные обозначения к разрезу

Глубина установившегося уровня воды, м
Дата замера

1.7
06.11.14

- проба воды

Песок пылеватыйП

П

Урове грунтовых вод

ДатаПодп.№ док.ЛистИзм.

Пол. испол.

Кол.уч.

Проверил

Гл. геолог
Н.контрол.

Гл.Инженер

Кам. испол.
Дидоренко

Хабаровский край, г. Вяземский
"Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-11 110/10 кВ Вяземская"

Дидоренко

3239/ХЭС-006-ПЗ1.2-ГИ

План расположения выработок
инженерно-геологический

Инженерно-геологические изыскания

 ООО "СВА-Энерго"
разрез по линии I - IАлпатов

Кононов
Немтинов

01.12

01.12
01.12
01.12
01.12

П

50


	Обложка ПЗ1.2
	3239ХЭС-006-ПЗ1.2
	1.2 Общая характеристика района работ
	Местоположение объекта
	Рисунок 1.2.1 Обзорная схема района работ

	Климатическая характеристика
	1.3 Инженерно-геологическая изученность
	Лабораторные исследования
	Свойства грунтов


	Приложение 2.1-Model



